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Naam of handelsmerk leverancier Siemens

Typeaanduiding ED811HQ26E

Jaarlijks energieverbruik 61,8 kWh/jaar

Energie-efficiëntieklasse B

Hydrodynamische efficiëntie 28,1

Hydrodynamische-efficiëntieklasse A

Verlichtingsefficiëntie 0,0 lux/W

Verlichtingsefficiëntieklasse -

Vetfilteringsefficiëntie 94,0 %

Vetfilteringsefficiëntieklasse B

Luchtstroom (min. snelheid normaal gebruik) 154 m³/uur

Luchtstroom (max. snelheid normaal gebruik) 500 m³/uur

Luchtstroom (intensieve of boostmodus) 622 m³/uur

Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (min.
snelheid normaal gebruik)

42 dB

Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (max.
snelheid normaal gebruik)

69 dB

Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (inten-
sieve of boostmodus)

74 dB

Elektriciteitsverbruik in stand-bystand (W) 0,25 W

Model in de EU in de handel gebracht van 01/04/2024

EPREL-registratienummer: 1930867 https://eprel.ec.europa.eu/qr/1930867

Leverancier: BSH Hausgeräte GmbH (Fabrikant) Website: www.bsh-group.com

Dienst voor klantenservice:

Naam: Siemens Infoline Website:

E-mail: siemens-info-line@bshg.com Telefoon: +49 894590-07

Adres:
Carl-Wery-Strasse 34
81739 München
 Duitsland
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