Fisa cu informatii despre produs

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2015 AL COMISIEI cu privire la etichetarea energeticd a

surselor de lumina

Denumirea sau marca comerciala a furnizorului: STRUHM

Adresa furnizorului: IDEUS, NiedZzwiedziniec 10, 41-506 Chorzow, Poland

Identificatorul de model: ULKE LED E14 8W NW

Tipul sursei de lumina:

Tehnologia de iluminat utilizata: LED Nedirectionala sau NDLS
directionala:
Tipul de soclu al sursei de lumi- E14
na
(sau alta interfata electrica)
Cu alimentare de la retea sau MLS Sursa de lumina co- Nu
nealimentata de la retea: nectata (CLS):
Sursa de lumina cu posibilitatea Nu Anvelopa: -
de reglare a culorilor:
Sursa de lumina cu luminanta Nu
mare:
Protectie antireflexie: Nu Cu intensitate regla- Nu
bila:
Parametrii produsului
Parametru Valoare Parametru Valoare
Parametrii generali ai produsului:
Consumul de energie Th modul 8 Clasa de eficienta F
activ (kwh/1000 h), rotunijit in energetica
sus la cel mai apropiat numarin-
treg
Fluxul luminos util (Quse), indi- 730 in Sfe- Temperatura de cu- 4100
cand daca se refera la fluxul sub ra (360°) loare corelatd, rotu-
forma de sfera (36092), sub for- njita la cea mai apro-
ma de con larg (1209) sau sub piata valoare de 100
forma de con ingust (902) K, sau intervalul de
temperaturi de cu-
loare corelate care
pot fi reglate, rotun-
jite la cea mai apro-
piata valoare de 100
K
Consumul de putere in modul 8,0 Consumul de pute- 0,00
activ (Py,), exprimat in W re in modul standby
(Psp), exprimat Tn W
si rotunjit la a doua
zecimala
Consumul de putere in modul - Indicele de redare a 81

standby in retea (P..:) pentru

culorilor, rotunjit la
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CLS, exprimat in W si rotunjit la
a doua zecimala

cel mai apropiat nu-
mar intreg, sau in-
tervalul de valori CRI
care pot fi reglate

Dimensiunile | Tn&ltime 87 Distributia  puterii Vizualizare a ima-
exterioare fa- | Litime 45 spectrale in interva- ginii de pe pa-
ra dispozitivul Ad'éncime 45 lul 250-800 nm, la gina anterioara
de comanda sarcina maxima
separat, com-
ponentele de
comanda ailu-
minatului  si
componente-
le nelegate de
iluminat, da-
ca exista (mili-
metri)
Declaratie de putere echivalen- Da Daca da, puterea 55
t5(@) echivalenta (W)
Coordonatele cro- 0,376
matice (x siy) 0,375
Parametri pentru sursele de lumina cu LED si OLED:
Valoarea indicelui de redare a 1 Factorul de supra- 0,80
culorilor R9 vietuire
Factorul de mentinere a fluxului 0,70
luminos
Parametri pentru sursele de lumina cu LED si OLED cu alimentare de la retea:
factorul de defazaj (cos ¢1) 0,51 Consecventa culorii 2
in elipse McAdam
Declaratii ca o sursd de lumina -(b) Dacd da, atunci de- -
cu LED inlocuieste o sursa de lu- claratia de inlocuire
mina fluorescenta fara balast in- (W)
corporat cu o anumita putere.
Indicatorul pentru palpaire (Pst 0,9 Indicatorul  pentru 0,4

LM)

efectul stroboscopic
(SVM)

(@ nyse aplics;

(b)._s : nu se aplica;
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Model placed on the Union market from 26/11/2020

EPREL registration number: 909750
Supplier: Ideus Spoétka z o.0. (Importer)
Customer care service:

Name: IDEUS

Email: import@ideus.pl

Address:
NiedZwiedziniec 10, 41-506 Chorzéw, Poland
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https://eprel.ec.europa.eu/qr/909750

Website: www.struhm.com

Website:
Phone: +48327500308
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