Termékinformacids adatlap

A BIZOTTSAG (EU) 2019/2015 FELHATALMAZASON ALAPULO RENDELETE a fényforrasok

energiacimkézésérdl

A szallité neve vagy védjegye: Wiz

A szallité cime: Wiz, WiZ I.B.R.S. / C.C.R.l. Number 10461, 5600VB Eindhoven, NL

Modellazonosit6: 9290024483AW

A fényforras tipusa:

Hasznalt vilagitastechnoldgia: LED Nem iranyitott vagy irdnyitott
iranyitott fényu:
A fényforras fejtipusa GU10
(vagy mas elektromos interfész)
Haldzati vagy nem halézati: MLS Osszekapcsolt lgen
fényforrds (CLS):
Allithaté szin( fényforras: Nem Burkolat: -
Nagy fénys(irliségl fényforras: Nem
Vakitdsgatlo: Nem Szabdlyozhaté: Csak meghatarozott
fényszabalyozdkkal
Termékparaméterek
Paraméter ‘ Erték Paraméter Erték
Altaldnos termékparaméterek:
Energiafogyasztds bekapcsolt 5 Energiahatékonysagi F
Uzemmadban (kWh/1000 6ra), osztaly
a legkozelebbi egész szamra
felkerekitve
Hasznos fényaram (Quse), 345 a A korrelalt 2700...6500
annak feltlintetésével, hogy az kdvetkezGre: szinh6mérséklet, a
érték gomb (3609), széles kup Keskeny legkozelebbi 100 K
(12092) vagy keskeny kup (909) kup (90°) értékre  kerekitve,
alaku fényaramra érvényes vagy a beallithatd
korreldlt
szinhémérsékletek
tartomanya a
legkozelebbi 100 K
értékre kerekitve
A bekapcsolt lizemmaod 4,7 A készenléti 0,50
energiafogyasztasa (P,,), W-ban izemmod
kifejezve energiafogyasztasa
(PsbW-ban kifejezve
és két tizedesjegyre
kerekitve
A halozatvezérelt készenléti 0,50 Szinvisszaadasi 90

lizemmadd energiafogyasztasa
(Pnhet) Osszekapcsolt fényforras
esetében, W-ban kifejezve és
két tizedesjegyre kerekitve

index, a legkozelebbi
egész szamra
kerekitve, vagy a
szinvisszaadasi index
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bedllithaté
értéktartomanya
Kilsé Magassag 58 Spektralis Lasd a képet az
méretek, Szélesség 50 teljesitményeloszlas utolsé oldalon
adott esetben Mélység 50 a 250 nm és
a kalonallo 800 nm  kozotti
vezérlbegység, tartomanyban,
a teljes terhelés
vilagitasvezérlé mellett
alkotéelemek
és a nem
vilagito
alkotéelemek
nélkal
(milliméter)
Egyenértékl teljesitményre Igen Ha igen, akkor 50
valé utalas® az egyenértékd
teljesitmény (W)
Szinkoordinatak  (x 0,458
ésy) 0,410
Iranyitott fényli fényforrasok paraméterei:
Fényer&sség csucsértéke (cd) 550 Fénynyildsszog 36
fokban kifejezve
vagy a beallithatd
fénynyilasszogek
tartomanya
LED- és OLED-fényforrasok paraméterei:
R9 szinvisszaaddsi index értéke 0 Elettartam-tényezd 0,90
Fényaram-stabilitasi tényez6 0,93
Halozati LED- és OLED-fényforrasok paraméterei:
Eltolasi tényez6 (cos d1) 0,70 Szinkonzisztencia 6
MacAdam-féle
ellipszisekben
Arra valé utalasok, hogy -(b) Ha igen, akkor a -
a LED-fényforrds helyettesit helyettesitésre valo
egy beépitett elStét nélkdli, utalas (W)
meghatarozott  teljesitmény
fluoreszkalé fényforrast.
Villogds mértéke (Pst LM) 1,0 Stroboszképos hatas 0,9
mértéke (SVM)

(@) . hem alkalmazandé;

(b)r nem alkalmazando;
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Model placed on the Union market from 01/09/2021

EPREL registration number: 584539
Supplier: Signify Netherlands B.V. (Manufacturer)
Customer care service:

Name: WiZ

Email: EPREL.productinfo@signify.com

Address:

WiZ I.B.R.S. / C.C.R.l. Number 10461
5600VB Eindhoven

Hollandia

https://eprel.ec.europa.eu/qr/584539

Website: www.signify.com

Website: https://www.wizconnected
.com/en/

Phone: 0080074454775
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