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Name oder Warenzeichen des Lieferanten Roos R-Tube 40

Modellkennung R-Tube 40

Spezifischer Energieverbrauch (kaltes Klima) 68,0 kWh/(m² x a)

Klasse des spezifischen Energieverbrauchs (durchschnitt-
liches Klima)

A

Spezifischer Energieverbrauch (durchschnittliches Klima) 34,7 kWh/(m² x a)

Spezifischer Energieverbrauch (warmes Klima) 13,1 kWh/(m² x a)

Typ Zwei-Richtung-Lüftungsgerät (ZLG)

Art des Antriebs Mehrstufenantrieb

Art des Wärmerückgewinnungssystems Rekuperativ

Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung 77,0 %

Höchster Luftvolumenstrom 42 m³/h

Elektrische Eingangsleistung des Ventilatorantriebs 6,2 W

Schallleistungspegel 33 dB

Bezugs-Luftvolumenstrom 31,000 m³/s

Bezugsdruckdifferenz 0 Pa

Spezifische Eingangsleistung 0,15 W/(m³/h)

Steuerungsfaktor 1,0

Steuerungstypologie Handsteuerung (keine Bedarfssteuerung) – 1

Höchste innere Leckluftquoten 1,0 %

Höchste äußere Leckluftquoten 1,0 %

Lage der optischen Filterwarnanzeige -

Beschreibung der optischen Filterwarnanzeige -

URL für Anweisungen zur Vormontage/Zerlegung
https://www.dezentrale-raum
lueftung.de/demontage.html

Druckschwankungsempfindlichkeit des Luftstroms bei
+20 Pa und -20 Pa

16,1 %

Luftdichtheit zwischen innen und außen 1,0 m³/h

Jahressstromverbrauch 2,5 kWh Elektrizität/a

Jährliche Einsparung an Heizenergie bei kaltem Klima 79,0 kWh Primärenergie/a

Jährliche Einsparung an Heizenergie bei durchschnittli-
chem Klima

40,4 kWh Primärenergie/a

Jährliche Einsparung an Heizenergie bei warmem Klima 18,3 kWh Primärenergie/a
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