
Scheda informativa del prodotto
Regolamento delegato (UE) n. 2020/740

Nome o marchio del fornitore BRIDGESTONE

Identificativo del tipo di
pneumatico

Classe di pneumatici 8668 C1

Designazione della misura del pneumatico 265/65 R17

Simbolo della categoria di velocità S (180 km/h)

Indice di capacità di carico 112

Versione rispetto al carico SL

Categoria di consumo del carburante C

Categoria di aderenza sul bagnato C

Categoria di rumore ester-
no di rotolamento

Valore del rumore esterno
di rotolamento

B 72 dB

Pneumatico per uso in condizioni di neve estreme No

Pneumatico per uso in condizioni di ghiaccio estreme No

Data di inizio produzione (Settimana / Anno) 31/15

Data di fine produzione (Settimana / Anno) -

Informazioni supplementari IPC 8668

Numero di registrazione EPREL: 383213

Modello immesso sul mercato dell'Unione da 01/08/2015.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/383213

Parametri facoltativi:

Commercial name or trade designation: DUELER A/T 693III

Fornitore: BRIDGESTONE EU NV/SA (Importatore) Sito web: https://www.bridgestone.eu/

Servizio di assistenza alla clientela:

Nome: QM Design and System Quality Sito web: https://bridgestone-emia.com

E-mail: market.surveillance@bridgestone.eu Telefono: +39 347 259 3958

Indirizzo:
Via del Fosso del Salceto 13/15
00128 Rome
Italia
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