Razojuma datu lapa

Delegéta regula (ES) 626/2011

Piegadataja nosaukums vai precu zime

De'Longhi

Modela identifikators

PAC EX120 SILENT

lekstelpas modela identifikators(-i)

PAC EX120 SILENT

Ara modela identifikators

lekstelpas akustiskas jaudas limenis (dzesésanas rezims) 65 dB
Ara akustiskas jaudas limenis (dzesé3anas rezims) -dB

Aukstumagenta nosaukums R290
Aukstumagenta GSP 3,000

Aukstumagentu noplides veicina klimata parmainas. Aukstumagenta nopliides gadijuma ierices ar zemaku aukstu-
magenta globalas sasil§anas potencialu (GSP) nodara mazaku kaitéjumu videi. Saja iekarta atrodas dzesésanas $kid-
rums, kura globalas sasilSanas potencials (GSP) ir 3,000. Tas nozimé, ka, ja vidé nok|Tst 1 kg $a dzesésanas skidruma,
ietekme uz globalo sasilsanu 100 gadu laika ir 3,000 reizes lielaka neka 1 kg CO2. Nekada gadijuma neiejaucaties dze-
séSanas kédes darbiba un neméginiet izjaukt ierici. Vienmér uzticiet to kvalificétam specialistam.

Dzesésanas reZims

Energoefektivitates koeficients (EER)

3,0

Energoefektivitates klase

A

Elektroenergijas patérins stunda

Elektroenergijas patérins 1,0 kWh 60 minutés, pa-
matojoties uz standarta testu rezultatiem. Fak-
tiskais elektroenergijas patérins biis atkarigs
no iekartas izmantoSanas un atrasanas vietas.

Dzesésanas jauda

3,0 kW
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Piegadatajs: DE' LONGHI APPLIANCES SRL (RaZotajs)
Klientu apkalpoSanas dienests:
Nosaukums: EPREL TEAM

E-pasts: eprel.team@delonghigroup.com

Adrese:

L. SEITZ 47
31100 TREVISO
Italija

Timeklvietne:

Timeklvietne:

Talr.: +390422 4131

Lapal/1l


https://eprel.ec.europa.eu/qr/12700
mailto:eprel.team@delonghigroup.com

