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Leverantörens namn eller varumärke Mitsubishi Electric

Modellbeteckning MSZ-FT25VGK2 / MUZ-FT25VGHZ2

Modellbeteckning (-beteckningar) för inomhusenhet MSZ-FT25VGK2

Modellbeteckning för utomhusenhet MUZ-FT25VGHZ2

Ljudeffektnivåer inomhus (kylläge) 60 dB

Ljudeffektnivåer inomhus (uppvärmningsläge) - dB

Ljudeffektnivåer utomhus (kylläge) 60 dB

Ljudeffektnivåer utomhus (uppvärmningsläge) - dB

Köldmediets namn R32

Köldmediets GWP-faktor 675

Läckage av köldmedium bidrar till klimatförändringen. Köldmedium med lägre global uppvärmningspotential (GWP)
skulle vid läckage ge upphov till mindre global uppvärmning än ett köldmedium med högre GWP. Den här apparaten
innehåller ett köldmedium med GWP motsvarande 675. Det betyder att om 1 kg av köldmediet skulle läcka ut i atmo-
sfären, skulle påverkan på den globala uppvärmningen vara 675 gånger högre än 1 kg CO2 under en hundraårsperi-
od. Försök aldrig själv montera isär produkten eller mixtra med köldmediekretsloppet. Rådfråga alltid en fackutbildad
person.

Kylläge

Säsongsköldfaktor (SEER) 8,6

Energieffektivitetsklass A+++

Årlig elförbrukning

Energianvändningen är 101 kWh per år, base-
rat på resultat från standardiserade provning-
ar. Den faktiska energianvändningen beror på
hur apparaten används och var den placeras.

Dimensionerad kapacitet 2,5 kW

Uppvärmningsläge

Säsongsvärmefaktor (SCOP) (genomsnittlig säsong) 4,6

Energieffektivitetsklass (genomsnittlig säsong) A++

Årlig elförbrukning (genomsnittlig säsong)

Energianvändningen är 973 kWh per år, base-
rat på resultat från standardiserade provning-
ar. Den faktiska energianvändningen beror på
hur apparaten används och var den placeras.

Säsongsvärmefaktor (SCOP) (varmare säsong) 5,8

Säsongsvärmefaktor (SCOP) (kallare säsong) 3,5

Energieffektivitetsklass (varmare säsong) A+++

Energieffektivitetsklass (kallare säsong) A

Årlig elförbrukning (varmare säsong) 432 kWh/år (annum)

Årlig elförbrukning (kallare säsong) 2 766 kWh/år (annum)

Dimensionerad kapacitet (genomsnittlig säsong) 3,2 kW

Dimensionerad kapacitet (varmare säsong) 1,8 kW

Dimensionerad kapacitet (kallare säsong) 4,7 kW

Deklarerad kapacitet (genomsnittlig säsong) 3,2 kW

Deklarerad kapacitet (varmare säsong) 1,8 kW
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Deklarerad kapacitet (kallare säsong) 3,1 kW

Kapacitet hos backup-värmare (genomsnittlig säsong) 0,0 kW

Kapacitet hos backup-värmare (varmare säsong) 0,0 kW

Kapacitet hos backup-värmare (kallare säsong) 1,6 kW

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 11/06/2025

EPREL-registreringsnummer: 2378912 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2378912

Leverantör: Mitsubishi Electric Europe B.V. (Representant) Webbplats:

Kundsupport:

Namn: Technical Marketing Manager Webbplats: http://erp.mitsubishielectric.eu/
erp/1/options

E-postadress: paul.sexton@meir.mee.com Telefon: +353 87 2719980

Adress:
Plunkett House,
Grange Castle Business Park,
Grange,
Lucan,
Co. Dublin, D22 T2P7 , 
Ireland
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