Informationsblad

Delegerad férordning (EU) nr 626/2011

Leverantorens namn eller varumarke

Mitsubishi Electric

Modellbeteckning

PLA-M35EA3 / PUZ-ZM35VKA3

Modellbeteckning (-beteckningar) fér inomhusenhet PLA-M35EA3
Modellbeteckning for utomhusenhet PUZ-ZM35VKA3
Ljudeffektnivaer inomhus (kylldge) 51dB
Ljudeffektnivaer inomhus (uppvarmningslage) -dB
Ljudeffektnivaer utomhus (kyllage) 65 dB
Ljudeffektnivaer utomhus (uppvarmningslage) -dB
Kéldmediets namn R32
Koldmediets GWP-faktor 675,000

Lackage av koldmedium bidrar till klimatférandringen. Kéldmedium med lagre global uppvarmningspotential (GWP)

skulle vid lackage ge upphov till mindre global uppvarmning an ett kéldmedium med hogre GWP. Den har apparaten

innehaller ett koldmedium med GWP motsvarande 675,000. Det betyder att om 1 kg av kéldmediet skulle lacka ut i

atmosfaren, skulle paverkan pa den globala uppvarmningen vara 675,000 ganger hogre én 1 kg CO2 under en hund-

raarsperiod. Forsok aldrig sjalv montera isar produkten eller mixtra med kéldmediekretsloppet. Radfraga alltid en

fackutbildad person.

Kyllage
Sasongskoldfaktor (SEER) 7,3
Energieffektivitetsklass A++

Arlig elférbrukning

Energianvandningen dr 172 kWh per ar, base-
rat pa resultat fran standardiserade provning-
ar. Den faktiska energianviandningen beror pa
hur apparaten anvands och var den placeras.

Dimensionerad kapacitet 3,6 kW
Uppvarmningslage

Sasongsvarmefaktor (SCOP) (genomsnittlig sdsong) 4,3
Energieffektivitetsklass (genomsnittlig sdsong) A+

Arlig elférbrukning (genomsnittlig sisong)

Energianvandningen ar 877 kWh per ar, base-
rat pa resultat fran standardiserade provning-
ar. Den faktiska energianvindningen beror pa
hur apparaten anvands och var den placeras.

Sasongsvarmefaktor (SCOP) (varmare sdsong)

Sasongsvarmefaktor (SCOP) (kallare sdasong)

Energieffektivitetsklass (varmare sdsong)

Energieffektivitetsklass (kallare sdsong)

Arlig elférbrukning (varmare sdsong) - kWh/ar (annum)
Arlig elférbrukning (kallare sisong) - kWh/ar (annum)
Dimensionerad kapacitet (genomsnittlig sdsong) 2,7 kW
Dimensionerad kapacitet (varmare sdsong) - kw
Dimensionerad kapacitet (kallare sdasong) - kw
Deklarerad kapacitet (genomsnittlig sdsong) 2,7 kW
Deklarerad kapacitet (varmare sasong) - kw

Sidal/2



Deklarerad kapacitet (kallare sdsong) - kw
Kapacitet hos backup-viarmare (genomsnittlig sdsong) 0,0 kw
Kapacitet hos backup-vdarmare (varmare sasong) - kw
Kapacitet hos backup-varmare (kallare sdsong) - kw

EPREL-registreringsnummer: 2450687

Modell utslappt pa unionsmarknaden fran 01/01/2026.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2450687
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