Razojuma datu lapa

Delegéta regula (ES) 626/2011

Piegadataja nosaukums vai precu zime Bosch
Modela identifikators 7733703776
lekStelpas modela identifikators(-i) 7733703745
Ara modela identifikators 7733703740
lekstelpas akustiskas jaudas limenis (dzesésanas rezims) 60 dB
lekstelpas akustiskas jaudas limenis (sildisanas reZims) 60 dB
Ara akustiskas jaudas l[imenis (dzesé3anas rezims) 63 dB
Ara akustiskas jaudas limenis (sildi$anas reZims) 63 dB
Aukstumagenta nosaukums R32
Aukstumagenta GSP 675,000

Aukstumagentu noplides veicina klimata parmainas. Aukstumagenta nopliides gadijuma ierices ar zemaku aukstu-

magenta globalas sasil$anas potencialu (GSP) nodara mazaku kaitéjumu videi. Saja iekarta atrodas dzesésanas $kid-

rums, kura globalas sasilSanas potencials (GSP) ir 675,000. Tas nozimg, ka, ja vidé nokllst 1 kg $a dzesésanas skidru-

ma, ietekme uz globalo sasilSanu 100 gadu laika ir 675,000 reizes lielaka neka 1 kg CO2. Nekada gadijuma neiejauca-

ties dzeséSanas kédes darbiba un neméginiet izjaukt ierici. Vienmér uzticiet to kvalificétam specialistam.

Dzesésanas reZims

Sezonas energoefektivitates koeficients (SEER)

91

Energoefektivitates klase

A+++

Gada elektroenergijas patérins

Elektroenergijas patérins 131 kWh gad3, pa-
matojoties uz standarta testu rezultatiem. Fak-
tiskais elektroenergijas patérin$ bis atkarigs
no iekartas izmantosanas un atrasanas vietas.

Aprékina slodze 3,4 kW
Sildisanas rezims

Sezonas efektivitates koeficients (SCOP) (vidéja sezona) 51
Energoefektivitates klase (vidéja sezona) A+++

Gada elektroenergijas patérins (vidéja sezona)

Elektroenergijas patérins 832 kWh gada, pa-
matojoties uz standarta testu rezultatiem. Fak-
tiskais elektroenergijas patérins biis atkarigs
no iekartas izmantosanas un atrasanas vietas.

Sezonas efektivitates koeficients (SCOP) (siltaka sezona)

Sezonas efektivitates koeficients (SCOP) (vésaka sezona) 4,0
Energoefektivitates klase (siltaka sezona) -
Energoefektivitates klase (vésaka sezona) A+
Gada elektroenergijas patérins (siltaka sezona) - kWh/gada
Gada elektroenergijas patérins (vésaka sezona) 2 442 kWh/gada
Aprékina slodze (vidéja sezona) 3,0 kw
Aprékina slodze (siltaka sezona) - kw
Aprékina slodze (aukstaka sezona) 4,6 kw
Deklaréta jauda (vidéja sezona) 4,0 kw
Deklaréta jauda (siltaka sezona) - kw
Deklaréta jauda (vésaka sezona) 3,0 kw
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Sildisanas rezerves jauda (vidéja sezona) 0,0 kw

Sildisanas rezerves jauda (siltaka sezona) - kw
Sildisanas rezerves jauda (vésaka sezona) 2,8 kW
EPREL registracijas numurs 2489133 E 1 E
Modelis laists Savienibas tirgl no 05/11/2024. EI:
r-ri-a-
https://eprel.ec.europa.eu/qr/2489133

Piegadatajs: Bosch Thermotechnik GmbH (RazZotajs) Timeklvietne:
Klientu apkalposanas dienests:
Nosaukums: Customer Service Timeklvietne:

E-pasts: Thermotechnik-Info@de.bosch.com Talr.: +49 1806 337 333

Adrese:
Junkersstr. 20-24
73249 Wernau
Vacija
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