Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2013 for sa vidt angar energimaerkning af

elektroniske skaerme

Parametre Parameter eller veerdi og Enhed
pracisering
1. | Leverandgrens navn eller varemaerke PHILIPS
Leverandgrens adresse Customer Service , Prins
Berhardplein 200, 1097 JB
Amsterdam, NL
Modellens identifikationskode 650LED907/12
Energieffektivitetsklasse i standard dynamikomrade | G
(SDR)
4. | Effektforbrug i teendt tilstand i SDR 112 | W
5. | Energieffektivitetsklasse i hgjt dynamikomrade F
(HDR)
6. | Effektforbrugiteendt tilstand i HDR, hvis gennem- 94,0 | W
fort
7. | Effektforbrug i slukket tilstand, hvis relevant ikke relevant | W
8. | Effektforbrug i standbytilstand, hvis relevant 03| W
9. | Effektforbrug i netveerksforbundet standbytilstand, 2,0 | W
hvis relevant

10. | Elektronisk skaermkategori Fiernsyn

11. | Stgrrelsesforhold 16 : 9

12. | Skeermopl@sning 3840 X 2160 pixels

13. | Skeermdiagonal 164,0 | cm

14. | Skeermdiagonal 65 | tom-

mer

15. | Synligt skaermareal 114,8 | dm?

16. | Anvendt panelteknologi OLED

17. | Automatisk lysstyrkekontrol (ABC) Nej

18. | Stemmegenkendelsessensor Nej

19. | Tilstedevaerelsessensor Nej

20. | Opdateringsfrekvens (standard) 120 | Hz

21. | Garanteret minimumsadgang til softwareopdaterin- 8 | Ar
ger (fra datoen for, hvornar produktet blev taget ud
af omsaetning)

22. | Garanteret minimumsadgang til reservedele (fra da- 7 | Ar
toen for, hvornar produktet blev taget ud af omsaet-
ning)

23. | Garanteret minimumsadgang til produktsupport Ar
Mindstevarigheden af den almindelige garanti, som Ar
leverandgren tilbyder

24. | Strgmforsyningstype Intern

25. | Ekstern strgmforsyning (ikke standard og leveret med produktet)

i -
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ii | Indgangsspanding -V

iii | Udgangsspeending -V
26. | Standardiseret ekstern strgmforsyning (standard, hvis ikke leveret med produktet)

i -

ii | Pakreevet udgangsspaending -V

jii | Pakreevet strgmstyrke (minimum) -1 A

iv | Pakraevet frekvens - | Hz

Model bragt i omsaetning pa EU-markedet fra 09/05/2022

EPREL-registreringsnummer: 1241377

Leverandgr: TP Vision Europe B.V. (Fabrikant)
Kundeservice:
Navn: Customer Service

E-mail: tpvision.dach@tpv-tech.com

Adresse:

Prins Berhardplein 200
1097 JB Amsterdam
Nederlandene

https://eprel.ec.europa.eu/qr/12
41377

Websted:

Websted: www.philips.com/support
Telefon: +49 (0) 4030 18 71 22
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