Fiche d’information sur le produit

REGLEMENT DELEGUE (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne I'étiquetage

énergétique des sources lumineuses

Nom du fournisseur ou marque commerciale. GLOBO Handels Gmbh

Adresse du fournisseur: switchboard, Gewerbestrasse, AT

Référence du modele: 48459-48

Type de source lumineuse:

Technologie d’éclairage utili- LED Non-dirigée ou diri- NDLS
sée: gée:
Type de culot de la source lumi- LED
neuse
(ou d’autre interface électrique)
Secteur ou non secteur: NMLS Source lumineuse Non
connectée (SLC):
Source lumineuse réglable en Non Enveloppe: -
couleur:
Source lumineuse a luminance Non
élevée:
Protection anti-éblouissement: Non Utilisation avec un Oui
variateur:
Parameétres du produit
Parametre ‘ Valeur Parametre Valeur
Parameétres généraux du produit:
Consommation d’énergie en 48 Classe  d’efficacité F
mode marche (kWh/1000 h), ar- énergétique
rondie a l'entier supérieur le
plus proche
Flux lumineux utile (¢puse), avec | 5210 sur Cone | Température de 27000u 4
indication qu’il se réfere au flux large (120)° couleur proximale, 000 ou 6 000
dans une spheére (3602), dans un arrondie a la cen-
cone large (1202) ou dans un taine de K la plus
cone étroit (909) proche, ou la plage
de températures de
couleur proximales
qui peuvent étre ré-
glées
Puissance en mode 48,0 Puissance en mode 0,50
«marche» (P,,), exprimée en W veille (Py,), exprimée
en W et arrondie ala
deuxieme décimale
Puissance en mode veille (Pet), - Indice de rendu 80

pour SLC, exprimée en W et ar-
rondie a la deuxiéme décimale

des couleurs, arron-
di a I'entier le plus
proche, ou la plage
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de valeurs d’IRC qui
peuvent étre réglées

Dimensions
extérieures en
mm, sans ap-
pareillage de
commande
séparé, élé-
ments de ré-
gulation  de
I’éclairage ni
éléments sans
fonction
d’éclairage (le
cas échéant)

Hauteur 500
Largeur 80
Profondeur 1

Distribution de Ia
puissance spectrale
dans la plage de 250
nm a 800 nm, a
pleine charge

Voir I'image de la
page précédente

Déclaration de
valente?

puissance équi-

Si  oui, puissance
équivalente (W)

Coordonnées chro-
matiques (x et y)

0,320
0,330

Parameétres pour les sources lumineuses LED et OLED:

R9 valeur de l'indice de rendu

des couleurs

11

Facteur de survie

0,90

Facteur de conservation du flux

lumineux

0,96

a)
b)

'-': sans objet;

'-': sans objet;
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Spectral test report for lamp

Product type Test date. 2022-03-23
Product No. Test equipment : SPEC2000A Spectrometer
Manufacturer : 48459-48 6000K Source Opertor.

Test Condition
Temperature : 25.0DegC

Humidity : 65%

Testrange : 380nm-780nm Peak AD. 1 38988 (59.5%)

Integral time. :272ms

Spectral Parameter

Spectral Distribution Curve
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0345
0333
0325
0305 0315 0.325
380 230 280 530 580 630 680 730 780 x=03212 y=0.3389
Wavelength (nm})

FiBHHm

CIE1931

CIE Color Parameter

Chromaticity coordinatesx=0.3230 y=0.3463 u=0.1984 v=0.3192 (duv=0.0070)
Colortemperature:TC=5918 K  Color difference:SDCM=4.1 Main Wavelength:Ad=484.09nm  Purity:Purity=0.319
Peak wavelength:Ap=452.0 nm FWHM:AA=24.3nm Colorratio:R=15.21% G=79.83% B=4.96%

Color rendering index (Ra)Ra=84.4
R1=821 R2=89.0 R3=935 R4=835 R5=828 R6=845 R7=889 R8=70.3
R9=11.9 R10=74.0 R11=83.0 R12=61.0 R13=85.0 R14=96.8 R15=76.9

Optical Parameter

Luminous flux: 5210.69 Im

luminous efficiency:103.18 Im/w  Radiant flux: 17.409 W

Electrical Parameter
Voltage: 230.2 V Current: 0.229 A Watte: 50.50 W Power factor: 0.958

MEASUREFINE

Hangzhou Huipu Instrument Co., Ltd. hitp:/mww.measurefine.com
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Modeéle mis sur le marché de I’'Union du 07/06/2022

Numéro d’enregistrement EPREL: 1264080

Fournisseur: Globo Handels GmbH (Importateur)
Service aprés-vente:
Nom: switchboard

Courriel: office@globo-lighting.com

Adresse:
Gewerbestrasse
Autriche

https://eprel.ec.europa.eu/qr/12

64080

Site web:

Site web:

Téléphone: 0043 4253 32050
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