Informacijski list proizvoda

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2015 u pogledu oznacivanja energetske ucinkovitosti izvora

svjetlosti

Ime ili zastitni znak dobavljaca: GLOBO Handels Gmbh

Adresa dobavljac¢a: GLOBO Handels GmbH, GewerbestralRe 3, 9184 St. Peter, AT

Identifikacijska oznaka modela: 41768-40
Vrsta izvora svjetlosti:
Upotrijebljena rasvjetna tehno- LED Neusmjeren ili us- neusmjeren
logija: mjeren izvor:
Vrsta podnoska izvora svjetlosti LED STRIP
(ili drugog elektri¢nog sucelja)
Napajano ili nenapajano iz mre- NMLS Povezani izvor svje- Da
Ze: tlosti (CLS):
Izvor svjetlosti s mogucnoséu Da Ovojnica: -
regulacije boje:
Izvor svjetlosti visoke svjetlji- Ne
vosti:
Zastita od bljestanja: Ne Prigusivo: Da
Parametri proizvoda
Parametar ‘ Vrijednost Parametar Vrijednost
Opdi parametri proizvoda:
PotroSnja energije u stanju 42 Razred energetske E
ukljucenosti (kWh/1000 sati), ucinkovitosti
zaokruzeno naviSe na najbliZi ci-
jeli broj
Korisni svjetlosni tok (puse), uz 4 800 u Ku- Korelirana tempera- 3000
naznaku odnosi li se na tok u ku- gla (360°) tura boje zaokruze-
gli (360°), Sirokom stoScu (120°) na na najblizih 100 K
ili uskom stoscu (90°) ili raspon korelira-
nih temperatura bo-
je zaokruzen na naj-
blizih 100 K, koje je
mogucde podesiti
Potrosnja energije u stanju 40,0 Potrosnja energije u 0,30
ukljucenosti (Pypn), U W stanju pripravnosti
(Psp), u W, zaokruze-
no na dva decimalna
mjesta
Potrosnja energije u umreze- - Indeks uzvrata boje, 80

nom stanju pripravnosti (Ppet) za
povezani izvor svjetlosti, u W,
zaokruzeno na dva decimalna
mjesta

zaokruZzeno na naj-
pon vrijednosti tog
indeksa koje se mo-
gu postaviti
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Vanjske di- | Visina 7 Spektralna distribu- Vidjeti sliku na

menzije  bez | Sjrina 1100 Cija snage u rasponu zadnjoj stranici
zasebnlh ' Dubina 1100 od 259 nm do 800

predspojnih nm pri punom opte-

naprava, dije- recenju

lova za uprav-
lianje rasvje-
tom i neras-
vjetnih dijelo-
va, ako posto-

je (mm)

Izjava o ekvivalentnoj snazi® - ako postoji, ekviva- -
lentna snaga (W)
Koordinate kroma- 0,436
ticnosti (xiy) 0,407

Parametri za LED i OLED izvore svjetlosti:

Vrijednost indeksa uzvrata boje 5 Faktor prezivljavanja 0,90

R9

faktor odrzavanja svjetlosnog 0,96

toka

(a),,—”: nije primjenjivo;

(b),,—”: nije primjenjivo;

Stranica 2/ 4



- Volnic Ltd.Electrical Co. Ltd.

www.volnic.cn Tel:0571-88858219 Fax:0571-88866377

Lighting Measure Report

Color Parameter

Chroma Coordinate:x=0.4314 y=0.4031 u=0.2474 v=0.3468 Duv=0.0005

Chroma Coordinate:u'=0.2474 v'=0.5202

CCT..CCT=3087K Dominant: d=581.8nm Barycenter: b=586nm Peak Wavelength: p=601.2nm
FWHM: 123nm Purity:Pe=50.6% Red Ratio:R=0.22 Green Ratio:G=0.753 Blue Ratio:B=0.027
Color CRI.:Ra=80.87 AvgR(1~14)=74.93 AvgR(1~15)=74.67

R 1=79 R 2=91 R 3=96 R 4=78 R 5=79 R 6=89 R 7=81
R 8=55 R 9=-4 R10=79 R11=77 R12=69 R13=82 R14=98
R15=71

GAIl: GAI_EES=53.75,GAl_BB8=89.9,GAl_BB15=97.06

Luminosity Parameter
Luminous Flux(380-780nm):4934.41Im  Optical Power(380-780nm):14.62W Efficient(380-780nm):124.2Im/W
EEI: 0.1015 Energy Class: A++(EU874-2012)

Electric Parameter
Voltage: U=229.1V  Current: I=183mA Power: P=39.73W PF: PF=0.943

Device State
Wavelength Range: 380nm-780nm Wavelength Interval: 1nm

CIE1931 Chroma Figure

0.1 0.3 05 0.7

Standard:LM-79-08

Product Model: 41678-40 Manufacturer: Volnic

Sample No.: 1 Product Category: LED

Test Cond:Tg=24.6Cels Ta=24.2Cels RH=60.0% Measure Device: Volnic X-10 Series CCD Spectrum System
Test Date: 2022-9-11 10:36:28 Operator(Sign):
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Model na trzistu Unije od 17/10/2022

Broj upisa u EPREL: 1378205

Dobavlja¢: Globo Handels GmbH (Uvoznik)
Sluzba za korisnike:
Ime: GLOBO Handels GmbH

E-adresa: office@globo-lighting.com

Adresa:
GewerbestraRe 3
9184 St. Peter
Austrija

https://eprel.ec.europa.eu/qr/13

78205

Internetske stranice:

Internetske stranice:

Telefon: +43425332050
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