Informacijski list proizvoda

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2015 u pogledu oznacivanja energetske ucinkovitosti izvora

svjetlosti

Ime ili zastitni znak dobavljaca: GLOBO Handels Gmbh

Adresa dobavljac¢a: GLOBO Handels GmbH, GewerbestralRe 3, 9184 St. Peter, AT

Identifikacijska oznaka modela: 41310-30
Vrsta izvora svjetlosti:
Upotrijebljena rasvjetna tehno- LED Neusmjeren ili us- neusmjeren
logija: mjeren izvor:
Vrsta podnoska izvora svjetlosti connection
(ili drugog elektri¢nog sucelja) by soldering
Napajano ili nenapajano iz mre- MLS Povezani izvor svje- Ne
Ze: tlosti (CLS):
Izvor svjetlosti s mogucnoséu Ne Ovojnica: -
regulacije boje:
Izvor svjetlosti visoke svjetlji- Ne
vosti:
Zastita od bljestanja: Ne Prigusivo: Da
Parametri proizvoda
Parametar ‘ Vrijednost Parametar Vrijednost
Opdi parametri proizvoda:
PotroSnja energije u stanju 30 Razred energetske E
ukljucenosti (kWh/1000 sati), ucinkovitosti
zaokruzeno naviSe na najbliZi ci-
jeli broj
Korisni svjetlosni tok (puse), uz 3174 u Ku- Korelirana tempera- 2700...6500
naznaku odnosi li se na tok u ku- gla (360°) tura boje zaokruze-
gli (360°), Sirokom stoScu (120°) na na najblizih 100 K
ili uskom stoscu (90°) ili raspon korelira-
nih temperatura bo-
je zaokruzen na naj-
blizih 100 K, koje je
mogucde podesiti
Potrosnja energije u stanju 28,5 Potrosnja energije u 0,36
ukljucenosti (Pypn), U W stanju pripravnosti
(Psp), u W, zaokruze-
no na dva decimalna
mjesta
Potrosnja energije u umreze- - Indeks uzvrata boje, 82

nom stanju pripravnosti (Ppet) za
povezani izvor svjetlosti, u W,
zaokruzeno na dva decimalna
mjesta

zaokruZzeno na naj-
pon vrijednosti tog
indeksa koje se mo-
gu postaviti
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Vanjske di- | Visina

450

menzije  bez | $jrina

450

zasebnih
predspojnih
naprava, dije-
lova za uprav-
lianje rasvje-
tom i neras-
vjetnih dijelo-
va, ako posto-
je (mm)

Dubina

70

Spektralna distribu-
Cija snage u rasponu
od 250 nm do 800
nm pri punom opte-
reéenju

Vidjeti sliku na
zadnjoj stranici

Izjava o ekvivalentnoj snazi®

ako postoji, ekviva-
lentna snaga (W)

Koordinate kroma- 0,463
ticnosti (x i y) 0,420

Parametri za LED i OLED izvore svjetlosti:

Vrijednost indeksa uzvrata boje 3 Faktor prezivljavanja 0,90

R9

faktor odrzavanja svjetlosnog 0,95

toka

Parametri za LED i OLED izvore svjetlosti napajane iz mreze:

faktor faznog pomaka (cos ¢1) 0,97 Postojanost boje u 2
koracima MacAdam
elipsa

Tvrdnje da LED izvor svjetlos- -(b) ako postoji, tvrdnja o -

ti zamjenjuje fluorescentni izvor zamjeni (W)

svjetlosti bez ugradene prigus-

nice odredene snage u vatima.

Mjerna vrijednost za treperenje 0,0 Mjerna vrijednost za 0,0

(Pst LM)

stroboskopski  uci-
nak (SVM)

(a)"_,,: nije primjenjivo;

(b),,—”: nije primjenjivo;
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Lightsource Test Report

Product Infomation

Product Type: 41310-30 LD 2700K Product Spec:
Product Number: 2143
CIE Colorimetric Parameters

Chromaticity coordinates: x=0.4631 y=0.4214 u(u')=0.2598 v=0.3546 v'=0.5319

CCT: Tc=2738K (duv=0.00366) Color Ratio: R=0.247 G=0.733 B=0.020
Peak Wavelength: 608.8nm Half Bandwidth: 120.9nm
Dominant Wavelength: 582.9nm Color Purity: 0.655
Central Wave: 599.3nm Gravity Wave: 602.5nm
CRI: Ra= 83.3 TM30: Rf= 87, Rg= 95
GAIL: GAI_BB_8=80.5, GAI_BB_15=87.6, GAI_EES=40.1
R1 =81 R2 =90 R3 =98 R4 =83 R5 =82 R6 =90 R7 =83 R8 =59
R9 =8 R10=79 R11=83 R12=73 R13=83 R14=99 R15=72
Color Quality Scale: Qa= 83.9, Qf= 86.5, Qp= 83.4, Qg= 87.7
Q1 =78 Q2 =94 Q3 =88 Q4 =85 Q5 =86 Q6 =85 Q7 =86 Q8 =90
Q9 =95 Q10=91 Q11=88 Q12=87 Q13=85 Ql4=72 Q15=74
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Photometric Parameters

Luminous Flux: 3628.3 Im Efficiency: 120.46 Im/W Radiant Power: 10.962 W
Total mains efficacy: 120.46 Im/W Energy Efficiency Class: E (EU 2019/2015)
Electric Parameters

Voltage: 230.10V Current: 0.1360A Power: 30.12W
Power Factor: 0.9660 Frequency: 50.00Hz
Test Infomation
Scan Range: 380~800:1nm Photometric Method: sphere-spectroradiometer
Stabilization Time: 0 Min  ALC.: 1.0000 Photometric Condition: Sphere diameter: 1.50m, 411
Max of Signal: 44381 (3925) CCD Integration Time: 157.29 ms
Condition: Tx:30.1'C, Ti:29.5'C, R.H.:60% Test Device: CMS-2S (Plus)
Test Lab: PHELP Test Time: 2021-09-24 09:07:38
Operator: Inspector:
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Model na trzistu Unije od 22/09/2022

Broj upisa u EPREL: 1653620

Dobavlja¢: Globo Handels GmbH (Uvoznik)
Sluzba za korisnike:
Ime: GLOBO Handels GmbH

E-adresa: office@globo-lighting.com

Adresa:
GewerbestraRe 3
9184 St. Peter
Austrija

https://eprel.ec.europa.eu/qr/16

53620

Internetske stranice:

Internetske stranice:

Telefon: +43425332050
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