Tuoteseloste

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2015 valonldhteiden energiamerkintdjen osalta

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki: SLV

Tavarantoimittajan osoite: EPREL-Contact, DaimlerstraRe 21-23, 52531 Ubach-Palenberg, DE

Mallitunniste: 1008381

Valonlahteen tyyppi:

Kaytetty valaistusteknologia: LED Ympadrisateileva tai Ympdrisateile-

suuntaava: va valonldahde
Valonlahteen kannan tyyppi: Unspecified
(tai muu sahkoliitanta)
Verkkojannitteinen tai ei: NMLS Tietoverkkoon liitet- Ei

ty valonlahde:
Varilampotilaltaan sdadettava Ei Kupu: -
valonlahde:
Korkean luminanssin valonlah- Ei
de:
Haikaisysuoja: Ei Himmennettava: Ei

Tuoteparametrit
Parametri Arvo Parametri Arvo
Yleiset tuoteparametrit:

Energiankulutus paalle kytket- 24 Energiatehokkuus- E
tyna (kWh/1000 h) pyoristetty- luokka
na lahimpaan kokonaislukuun
Hyotyvalovirta (¢use) ja ilmoi- 3 450 kuvios- Ekvivalentti varilam- 4 000
tus siitd, viitataanko silld valo- | sa Pallo (360°) potila pyoristettyna
virtaan pallossa (3602), leveas- [ahimpaan 100 kel-
sa kartiossa (1209) vai kapeassa viniin tai alue, jol-
kartiossa (909) le ekvivalentti va-

rilampdtila voidaan

saataa, pyoristetty-

na 100 kelviniin
Paalle kytkettyna -tilan teho 24,0 Valmiustilateho 0,00
(Pon), watteina (Psp), watteina ja

pyoristettynda  kah-

teen desimaaliin
Verkkovalmiustilateho  (Ppet), - Vérintoistoindeksi 80
watteina ja pyoristettyna kah- pyoristettyna lahim-
teen desimaaliin paan kokonaislu-

kuun tai alue, jol-

le CRI-arvo voidaan

saataa
Ulkomitat il- | Korkeus 1 Spektrinen tehoja- Ks. kuva vii-
man erillis- | Leveys 8 kauma alueella 250- meisella sivulla
ta liitantalai- SyVyys 5 000 800 nm tadydelld
tetta, valais- kuormalla
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tuksen oh-
jauksen osia
ja  valaistuk-
seen liittymat-
tomia osia,
jos  sellaisia
on (millimet-
reind)

Viitetty tehovastaavuus®

Jos kylla, vastaava
teho (W)

Véarikoordinaatit  (x 0,380
jay) 0,380
LED- tai OLED-valonlahteiden parametrit:
R9-varintoistoindeksin arvo 11 Eloonjaamiskerroin 1,00
Valovirran alenemakerroin 0,96

(@) : ei sovelleta

(b):_s : ei sovelleta
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Watts/m”2

Wavelength in Nanomstars

iRADJ Wave:648.50am Pix:1050 Val: 0.025 Time:960ms Avg:l Sm:1 Sg:0 Tewoff Z Xt:3 Ch:l Wr:400-700 >UVVIS-CR2.CAL

Sivu3/4



Malli unionin markkinoilla alkaen 01/10/2024

EPREL-rekisterinumero 2074693

Tavarantoimittaja: SLV GmbH (Maahantuoja)
Asiakaspalvelu:

Nimi: EPREL-Contact

Sahkoéposti: eprel@slv.de

Osoite:

Daimlerstrafle 21-23
52531 Ubach-Palenberg
Saksa

https://eprel.ec.europa.eu/qr/20
74693

Verkkosivusto: www.slv.com

Verkkosivusto: www.slv.com

Puhelin: +49 (0)2451 48330

Sivu4d /4


https://eprel.ec.europa.eu/qr/2074693
https://eprel.ec.europa.eu/qr/2074693
www.slv.com
www.slv.com
mailto:eprel@slv.de

