Ficha de informacion del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DE LA COMISION en lo relativo al etiquetado energético

de las fuentes luminosas

Nombre o marca comercial del proveedor: Synergy 21

Direccidon del proveedor: ALLNET, Maistrafle 2, 82110 Germering, Deutschland

Identificador del modelo: PLC-WP2

Tipo de fuente luminosa:

Tecnologia de iluminacidn utili- LED No direccional o di- DLS
zada: reccional:
Tipo de casquillo de la fuente lu- Others
minosa
(u otra interfaz eléctrica)
De red o no de red: NMLS Fuente luminosa co- Si
nectada (CLS):
Fuente luminosa de color varia- No Envolvente: -
ble:
Fuente luminosa de alta lumi- No
nancia:
Proteccién antideslumbramien- No Atenuable: Si
to:
Parametros del producto
Parametro ‘ Valor Parametro Valor
Parametros generales del producto:
Consumo de energia en modo 9 Clase de eficiencia G
encendido (kWh / 1 000 h), re- energética
dondeado al entero mas proxi-
mo
Flujo luminoso util (puse), indi- 277 en Cono Temperatura de co- 2700...6500
cando si se refiere al flujo en amplio (90 °) lor correlacionada,
una esfera (360°), en un cono redondeada a los
amplio (120°) o en un cono es- 100 K mas préximos,
trecho (90°) o intervalo de tem-
peraturas de color
correlacionadas, re-
dondeado a los 100
K mds préximos, que
puede regularse
Potencia en modo encendido 5,5 Potencia en modo 0,40
(Pencendido), €Xpresada en W de espera (Py,), ex-
presada en W vy re-
dondeada al segun-
do decimal
Potencia en modo de espera en 0,40 indice de rendimien- 80
red (P..q) para CLS, expresada to de color, redon-
deado al entero mas
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en W y redondeada al segundo

decimal

proximo, o interva-
lo de valores CRI que
puede regularse

Dimensiones

exteriores sin

mecanismo de
control inde-
pendiente,
piezas de con-
trol de la
iluminacion ni
piezas ajenas
a la ilumina-
cion, de ha-
berlos  (mili-
metros)

Altura 160
Anchura 162
Profundidad 43

Distribucion espec-
tral de la potencia
en el intervalo de
250 nm a 800 nm, a
plena carga

Véase la imagen
en la Ultima pagina

Declaracién de potencia equiva-

En caso afirmativo,

lente(@ potencia equivalen-
te (W)
Coordenadas cro- 0,313
maticas (x ey) 0,337
Parametros de fuentes luminosas direccionales:
Intensidad luminosa maxima 100 Angulo del haz en 119...120
(cd) grados, o intervalo
de angulos del haz
gue puede regularse
Parametros de fuentes luminosas de LED y OLED:
Valor del indice de rendimiento 25 Factor de supervi- 0,55
de color R9 vencia
Factor de mantenimiento del 0,55

flujo luminoso

@ no aplicable;

(b)r. ho aplicable;
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Modelo introducido en el mercado de la Unién desde 29/07/2025 E'-" - E

[=]

Numero de registro EPREL: 2436954 https://eprel.ec.europa.eu/qr/24
36954

Proveedor: ALLNET GmbH Computersysteme (Fabricante) Sitio web: www.allnet.de

Servicio de atencion al cliente:

Nombre: ALLNET Sitio web: www.allnet.de
Correo electrénico: eprel@allnet.de Teléfono: (+49) 089 894 222 22
Direccion:

Maistraflle 2, 82110 Germering, Deutschland
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