Productinformatieblad

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2015 VAN DE COMMISSIE met betrekking tot de

energie-etikettering van lichtbronnen

Naam van de leverancier of handelsmerk: MiBoxer

Adres van de leverancier: FUTLIGHT, Braniborska 69, 53-680 Wroctaw, PL

Typeaanduiding: FUT105

Lichtbrontype:
Gebruikte verlichtingstechnolo- LED Niet-gericht of ge- NDLS
gie: richt:
Type voet van de lichtbron E27
(of andere elektrische aanslui-
ting)
Netspanning of niet-netspan- MLS Geconnecteerde Ja
ning: lichtbron (CLS):
Lichtbron met regelbare kleur: Nee Ombhulsel: -
Lichtbron met hoge luminantie: Nee
Antiverblindingsscherm: Nee Dimbaar: Ja
Productparameters
Parameter Waarde Parameter Waarde
Algemene productparameters:
Energieverbruik in de gebruiks- 12 Energie-efficiéntie- F
stand (kWh/1 000 u), naar bo- klasse
ven afgerond op het dichtstbij-
zijnde gehele getal
Nuttige lichtstroom (¢use), 1285in Toegevoegde kleur- 2700...6500
waarbij wordt vermeld of deze Bol (360°) temperatuur, afge-
verwijst naar de lichtstroom in rond op de dichtst-
een bol (3609), in een brede ke- bijzijnde 100 K, of
gel (12092) of in een smalle kegel het bereik van toe-
(909) gevoegde kleurtem-
peraturen, afgerond
op de dichtstbijzijn-
de 100 K, die kunnen
worden ingesteld
Energie in gebruiksstand (Py;), 12,0 Energie in stand-by- 0,40
uitgedrukt in W stand (Py,), uitge-
drukt in W en afge-
rond op twee deci-
malen
Energie in netwerkgebonden 0,40 Kleurweergave-in- 80

stand-by (P,.:) voor CLS, uitge-
druktin W en afgerond op twee
decimalen

dex, afgerond op het
dichtstbijzijnde ge-
hele getal, of het be-
reik van CRI-waar-
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den die kunnen wor-
den ingesteld

Buitenafme- Hoogte

140

tingen  zon- | Breedte

74

der afzonder-
lijk voorscha-
kelapparaat,
onderdelen
voor lichtrege-
ling en niet-
verlichtings-
onderdelen, in
voorkomend
geval (in milli-
meter)

Diepte

74

Spectrale distributie
in het bereik van 250
nm tot 800 nm, bij
vollast

Zie afbeelding op
laatste bladzijde

Beweerd equivalent vermo-
gen(a)

Indien ja, equivalent
vermogen (W)

Kleurcodrdinaten (x 0,313
eny) 0,337

Parameters voor led- en oledlichtbronnen:

R9-waarde 18 Overlevingsfactor 0,55

Lumenbehoudsfactor 0,55

Parameters voor led- en olednetspanningslichtbronnen:

Verschuivingsfactor (cos ¢1) 0,55 Kleurconsistentie in 1
MacAdame-ellipsen

Beweringen dat een ledlicht- -(b) Indien ja, dan be- -

bron een vervanging vormt voor wering dat de licht-

een fluorescentielichtbron zon- bron een vervanging

der geintegreerde ballast van vormt (W)

een bepaalde wattage.

Metriek voor flikkering (Pst LM) 0,1 Metriek voor stro- 0,1

boscopisch  effect
(SVM)

(@)r; niet van toepassing;

(b)..: : niet van toepassing;
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Lightsource Test Report
Product Infomation
Product Category: LED Bulb Product Type: FUT105
Product Spec: 12W RGB+CCT Product Number: C

Manufacturer: MiBOXER

CIE Colorimetric Parameters
Chromaticity coordinates: x=0.3141 y=0.3383 u(u')=0.1954 v=0.3156 v'=0.4734

CCT: Tc=6370K (duv=0.00720) Color Ratio: R=0.131 G=0.819 B=0.050
Peak Wavelength: 448nm Half Bandwidth: 20.8nm
Dominant Wavelength: 495.1nm Color Purity: 0.062

CRI: Ri: Ra= 82.4
R1 =82 R2 =82 R3 =80 R4 =89 R5 =83 R6 =75 R7 =90 RB =79
R9 =18 R10=55 R11=89 R12=50 R13=81 R14=89 R15=79

SDCM: 0.8
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Photometric Parameters

Luminous Flux: 1285.3 Im Efficiency: 111.76 Im/W Radiant Power: 4.037 W
Pupil Flux: 2363.1 Plm Pupil Lumens Per Watt: 205.48 Plm/Wupil Factor (Kp): 1.839
Cirtopic Flux: 5267.8 Im

Mesopic Flux (CIE R.): 1748.4 Im (Lp= 0.100 cd/m2, S/P= 2.18)

Mesopic Flux (USP): 2077.2 Im (Lp= 0.100 cd/m2, S/P= 2.18)

Mesopic Flux (MOVE): 1826.4 Im (Lp= 0.100 cd/m2, S/P= 2.18)

Electric Parameters
Voltage: 219.90V Current: 0.1030A Power: 11.50W
Power Factor: 0.4920 Frequency: 50.00Hz

Test Infomation
Scan Range: 380nm~800nm:1nm Photometric Method: sphere-spectroradiometer

Stabilization Time: 0 ms Photometric Condition: Sphere diameter: 1.00m, 4T

Max of Signal: 46047 (2827) CCD Integration Time: 230.63 ms
Condition: Tx:32.9'C, Ti:0.0'C Test Device: Inventfine CMS-25 (Plus)
Test Lab: Test Time: 2021-08-04 16:16:22
Operator: Inspector:
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Model in de EU in de handel gebracht van 01/01/2020

EPREL-registratienummer: 879983
Leverancier: Tanasis Stal (Fabrikant)
Dienst voor klantenservice:

Naam: FUTLIGHT

E-mail: miboxer-team@futlight.com

Adres:
Braniborska 69
53-680 Wroctaw
Polen

https://eprel.ec.europa.eu/qr/879983

Website: www.fose.eu

Website: https://futlight.com

Telefoon: +8618520854109
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