Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) 2015/1186

Name oder Warenzeichen des Lieferanten CERA DESIGN by Britta von Tasch GmbH
Modellkennung Tenno
Energieeffizienzklasse A

Direkte Warmeleistung 6,5 kW

Indirekte Warmeleistung - kw
Energieeffizienzindex 106
Brennstoff-Energieeffizienz (bei Nennwarmeleistung) 80,0 %
Brennstoff-Energieeffizienz (bei Mindestlast) -%

* Die Brandschutz- und Sicherheitsabstande u.a. zu bren
nbaren Baustoffen miissen unbedingt eingehalten werd
en! * Der Feuerstidtte muss immer ausreichend Verbren
nungsluft zustrémen kénnen. * Luftabsaugende Anlagen
Besondere Vorkehrungen konnen die Verbrennungsluftversorgung storen! * Heizg
erate mit Wassertechnik diirfen nur in Betrieb genomm
en werden, wenn alle Sicherheitseinrichtungen betriebs
bereit und funktionsfahig sind! * Fiir die Schornsteinausl

egung sind die Abgaswerte der Feuerstatte zu beachten!
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EPREL-Eintragungsnummer 2598362

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 0

1/10/2025.
https://eprel.ec.europa.eu/qr/2598362

Lieferant: CERA Design BY Britta von Tasch GmbH (Hersteller) Website: www.cera.de
| Kundembetrewung:
Name: Technischer Kontakt Website: www.cera.de
E-Mail-Adresse: info@cera.de Telefonnummer: 02421121790
Anschrift:

Am Langen Graben 28
52353 Diiren
Deutschland
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