
Fiche de produit
Règlement délégué (UE) n° 1254/2014

Nom du fournisseur ou marque commerciale inVENTer

Référence du modèle 1001-3001 inVENTer Pax

Consommation d'énergie spécifique (zone froide) -74,1 kWh/(m² x a)

Classe de consommation d'énergie spécifique (zone
moyenne)

A

Consommation d'énergie spécifique (zone moyenne) -34,4 kWh/(m² x a)

Consommation d'énergie spécifique (zone chaude) -11,7 kWh/(m² x a)

Typologie Unité de ventilation double flux (UVDF)

Type d’entraînement Motorisation à plusieurs vitesses

Type de système de récupération de chaleur À récupération

Efficacité thermique de la récupération de chaleur 72,0 %

Débit maximal 60 m³/h

Puissance électrique absorbée de la motorisation du
ventilateur

17,4 W

Niveau de puissance acoustique 43 dB

Débit de référence 60,000 m³/s

Différence de pression de référence 0 Pa

Puissance absorbée spécifique 0,27 W/(m³/h)

Facteur de régulation 0,85

Typologie de régulation Régulation modulée centrale - 0,85

Taux de fuite internes maximaux 5,0 %

Taux de fuite externes maximaux 5,0 %

Position de l’alarme visuelle du filtre Am Gerät

Description de l’alarme visuelle du filtre LED Anzeige am Gerät

URL des instructions de préassemblage/démontage www.inventer.de

Consommation annuelle d'électricité 2,6 Électricité en kWh/an

Économie annuelle de chauffage pour un climat froid 84,6 Énergie primaire en kWh/an

Économie annuelle de chauffage pour un climat moyen 43,3 Énergie primaire en kWh/an

Économie annuelle de chauffage pour un climat chaud 19,6 Énergie primaire en kWh/an
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Numéro d’enregistrement EPREL: 543838

Modèle mis sur le marché de l’Union du 01/05/2015.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/543838

Fournisseur: inVENTer GmbH (Fabricant) Site web:

Service après-vente:

Nom: inVENTer Site web:

Courriel: info@inventer.de Téléphone: 0364272110

Adresse:
Ortsstraße 4a
07751 Löberschütz
Allemagne
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