
Gaminio vardinių parametrų lentelė
Deleguotasis reglamentas (ES) 811/2013

Katilo sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas 90 %
Temperatūros reguliatorius

Iš temperatūros reguliato-
riaus vardinių parametrų
lentelės

Class I = 1 %, Class II = 2 %, Class III = 1.5 %,
Class IV = 2 %, Class V = 3 %, Class VI = 4 %,
Class VII = 3.5 %, Class VIII = 5 %

+ 2 %

Papildomas katilas

Iš katilo vardinių parametrų
lentelės

Sezoninis energijos patalpoms šil-
dyti vartojimo efektyvumas (%)

( - ─ 90 )  x 0.1  = ± - %
Saulės šilumos sandas

Iš saulės energijos įrenginio vardinių parametrų len-
telės

Kolektoriaus
dydis (m²)

Talpyklos tū-
ris (m³)

Kolektoriaus efek-
tyvumas (%)

Talpyklos klasė
A+= 0.95, A = 0.91,
B = 0.86, C = 0.83,
D-G = 0.81

( - x - + - x - )  x 0.9 x ( -  / 100 ) x - = + - %
Papildomas šilumos siurblys

Iš šilumos siurblio vardi-
nių parametrų lentelės

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo
efektyvumas (%)

( - ─ 90 )  x 0  = + - %
Saulės energijos sandas IR papildomas šilumos siurblys

Pasirinkite mažesniąją vertę

0.5  x  -   ARBA   0.5  x - = - - %

Komplekto sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas 92 %

Komplekto sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė

ü

< 30 % ≥ 30 % ≥ 34 % ≥ 36 % ≥ 75 % ≥ 82 % ≥ 90 % ≥ 98 % ≥ 125 % ≥ 150 %

Ar katilas ir papildomas šilumos siurblys yra įrengiami kartu su žematemperatūriais (35 °C) šilu-
mos spinduliavimo įtaisais?



Iš šilumos siurblio vardinių para-
metrų lentelės 92   +   (  50  x  0 )   = - %

Šioje vardinių parametrų lentelėje nurodytas gaminių komplekto energijos vartojimo efektyvumas gali ne-
atitikti pastate įrengto tokio komplekto faktinio energijos vartojimo efektyvumo, nes energijos vartojimo
efektyvumui poveikį daro tokie veiksniai kaip skirstymo sistemoje patiriami šilumos nuostoliai ir gaminių
dydis, palyginti su pastato dydžiu ir ypatybėmis.
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