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Name oder Warenzeichen des Lieferanten Mitsubishi Electric

Modellkennung PUZ-SWM80YAA / ERST20F-YM9E

Niedertemperaturanwendung Nein

Lastprofil L

Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energie-
effizienz (durchschnittliche Klimaverhältnisse – Mittel-
temperaturbereich)

A++

Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz A+

Wärmenennleistung (durchschnittliche Klimaverhältnis-
se – Mitteltemperaturbereich)

8 kW

Jährlicher Energieverbrauch – Endenergie (durchschnitt-
liche Klimaverhältnisse – Mitteltemperaturbereich)

4 964 kWh

Jährlicher Energieverbrauch – Brennwert (durchschnittli-
che Klimaverhältnisse – Mitteltemperaturbereich)

- GJ

Jährlicher Stromverbrauch – Endenergie (durchschnittli-
che Klimaverhältnisse)

796 kWh

Jährlicher Brennstoffverbrauch – Brennwert (durch-
schnittliche Klimaverhältnisse)

- GJ

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
(durchschnittliche Klimaverhältnisse – Mitteltemperatur-
bereich)

130 %

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (durchschnittli-
che Klimaverhältnisse)

137 %

Schallleistungspegel (in Innenräumen) 41 dB

Besondere Vorkehrungen -

Weitere Angaben

Wärmenennleistung (kältere Klimaverhältnisse – Mittel-
temperaturbereich)

8 kW

Wärmenennleistung (wärmere Klimaverhältnisse – Mit-
teltemperaturbereich)

8 kW

Jährlicher Energieverbrauch – Endenergie (kältere Klima-
verhältnisse – Mitteltemperaturbereich)

6 844 kWh

Jährlicher Energieverbrauch – Brennwert (kältere Klima-
verhältnisse – Mitteltemperaturbereich)

- GJ

Jährlicher Energieverbrauch – Endenergie (wärmere Kli-
maverhältnisse – Mitteltemperaturbereich)

2 527 kWh

Jährlicher Energieverbrauch – Brennwert (wärmere Kli-
maverhältnisse – Mitteltemperaturbereich)

- GJ

Jährlicher Stromverbrauch – Endenergie (kältere Klima-
verhältnisse)

945 kW

Jährlicher Brennstoffverbrauch – Brennwert (kältere Kli-
maverhältnisse)

- GJ
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Jährlicher Stromverbrauch – Endenergie (wärmere Kli-
maverhältnisse)

696 kW

Jährlicher Brennstoffverbrauch – Brennwert (wärmere
Klimaverhältnisse)

- GJ

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (käl-
tere Klimaverhältnisse – Mitteltemperaturbereich)

112 %

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (wär-
mere Klimaverhältnisse – Mitteltemperaturbereich)

166 %

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (kältere Klima-
verhältnisse)

115 %

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (wärmere Kli-
maverhältnisse)

158 %

Schallleistungspegel (im Freien) 54 dB

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 31/08/2023

EPREL-Eintragungsnummer 1703026 https://eprel.ec.europa.eu/qr/1703026

Lieferant: Mitsubishi Electric Europe B.V. (Bevollmächtigter) Website:

Kundenbetreuung:

Name: Technical Marketing Manager Website: http://erp.mitsubishielectric.eu/erp
/1/options

E-Mail-Adresse: paul.sexton@meir.mee.com Telefonnummer: +353 87 2719980

Anschrift:
Plunkett House,
Grange Castle Business Park,
Grange,
Lucan,
Co. Dublin, D22 T2P7 , 
Ireland
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