
Podatkovni list izdelka
Delegirana uredba (EU) št. 811/2013

Ime dobavitelja ali blagovna znamka SIGMAIR

Identifikacijska oznaka modela PASRW020-BP-PS-D

Prispevek naprave za uravnavanje temperature (v pov-
prečnih podnebnih razmerah - nizka temperatura)

A+++

Prispevek naprave za uravnavanje temperature (v pov-
prečnih podnebnih razmerah - srednja temperatura)

A++

Nazivna izhodna toplota (v povprečnih podnebnih raz-
merah - nizka temperatura)

5 kW

Nazivna izhodna toplota (v povprečnih podnebnih raz-
merah - srednja temperatura)

5 kW

Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov
(v povprečnih podnebnih razmerah - nizka temperatura)

197 %

Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov
(v povprečnih podnebnih razmerah - srednja temperatu-
ra)

146 %

Letna poraba energije – končna energija (v povprečnih
podnebnih razmerah - nizka temperatura)

2 031 kWh

Letna poraba energije – zgorevalna toplota (v povprečnih
podnebnih razmerah - nizka temperatura)

- GJ

Letna poraba energije – končna energija (v povprečnih
podnebnih razmerah - srednja temperatura)

2 623 kWh

Letna poraba energije – zgorevalna toplota (v povprečnih
podnebnih razmerah - srednja temperatura)

- GJ

Nivo zvokovne moči (v notranjih prostorih) - dB

Posebni varnostni ukrepi Glejte tehnično dokumentacijo naprave

Dodatne informacije

Nazivna izhodna toplota (v hladnejših podnebnih razme-
rah - nizka temperatura)

4 kW

Nazivna izhodna toplota (v toplejših podnebnih razme-
rah - nizka temperatura)

7 kW

Nazivna izhodna toplota (v hladnejših podnebnih razme-
rah - srednja temperatura)

4 kW

Nazivna izhodna toplota (v toplejših podnebnih razme-
rah - srednja temperatura)

7 kW

Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov
(v hladnejših podnebnih razmerah - nizka temperatura)

161 %

Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov
(v toplejših podnebnih razmerah - nizka temperatura)

238 %

Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov
(v hladnejših podnebnih razmerah - srednja temperatu-
ra)

128 %

Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov
(v toplejših podnebnih razmerah - srednja temperatura)

178 %
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Letna poraba energije – končna energija (v hladnejših
podnebnih razmerah - nizka temperatura)

2 555 kWh

Letna poraba energije – zgorevalna toplota (v hladnejših
podnebnih razmerah - nizka temperatura)

- GJ

Letna poraba energije – končna energija (v toplejših pod-
nebnih razmerah - nizka temperatura)

1 637 kWh

Letna poraba energije – zgorevalna toplota (v toplejših
podnebnih razmerah - nizka temperatura)

- GJ

Letna poraba energije – končna energija (v hladnejših
podnebnih razmerah - srednja temperatura)

3 107 kWh

Letna poraba energije – zgorevalna toplota (v hladnejših
podnebnih razmerah - srednja temperatura)

- GJ

Letna poraba energije – končna energija (v toplejših pod-
nebnih razmerah - srednja temperatura)

2 171 kWh

Letna poraba energije – zgorevalna toplota (v toplejših
podnebnih razmerah - srednja temperatura)

- GJ

Nivo zvokovne moči (na prostem) 60 dB

Model je bil dan na trg Unije od 26/09/2023

Registracijska številka EPREL: 1756548 https://eprel.ec.europa.eu/qr/1756548

Dobavitelj: KOVINTRADE D.D. CELJE (Proizvajalec) Spletno mesto: https://www.kovintrade.c
om/

Služba za pomoč strankam:

Ime: Kovintrade d.d. Celje Spletno mesto: https://www.kovintrade.c
om/

E-naslov: info@kovintrade.si Telefon: +386 3 42 78 100

Naslov:
Mariborska cesta 7
3000 Celje
Slovenija
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