
Gaminio vardinių parametrų lentelė
Deleguotasis reglamentas (ES) 811/2013

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas Daikin

Modelio žymuo EKHBRD011ADY1 / ERSQ011AAY1 / EKHTSU200AC

Naudojamas esant žemai temperatūrai. Ne

Apkrovos profilis L

Sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvu-
mo klasė (vidutinėmis klimato sąlygomis, esant vidutinei
temperatūrai)

A+

Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė B

Vardinis šilumos atidavimas (vidutinėmis klimato sąlygo-
mis, esant vidutinei temperatūrai)

11 kW

Per metus suvartojamos energijos kiekis – galutinė ener-
gija (vidutinėmis klimato sąlygomis, esant vidutinei tem-
peratūrai)

7 890 kWh

Per metus suvartojamos energijos kiekis – GCV (vidutinė-
mis klimato sąlygomis, esant vidutinei temperatūrai)

28 GJ

Per metus suvartojamos elektros energijos kiekis – galu-
tinė energija (vidutinėmis klimato sąlygomis)

1 490 kWh

Per metus sunaudojamo kuro kiekis – GCV (vidutinėmis
klimato sąlygomis)

- GJ

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvu-
mas (vidutinėmis klimato sąlygomis, esant vidutinei tem-
peratūrai)

103 %

Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (vidu-
tinėmis klimato sąlygomis)

71 %

Garso galios lygis (patalpoje) 43 dB

Specialios atsargumo priemonės -

Papildoma informacija

Vardinis šilumos atidavimas (šaltesnio klimato sąlygomis,
esant vidutinei temperatūrai)

11 kW

Vardinis šilumos atidavimas (šiltesnio klimato sąlygomis,
esant vidutinei temperatūrai)

10 kW

Per metus suvartojamos energijos kiekis – galutinė ener-
gija (šaltesnio klimato sąlygomis, esant vidutinei tempe-
ratūrai)

10 200 kWh

Per metus suvartojamos energijos kiekis – GCV (šaltesnio
klimato sąlygomis, esant vidutinei temperatūrai)

37 GJ

Per metus suvartojamos energijos kiekis – galutinė ener-
gija (šiltesnio klimato sąlygomis, esant vidutinei tempe-
ratūrai)

3 970 kWh

Per metus suvartojamos energijos kiekis – GCV (šiltesnio
klimato sąlygomis, esant vidutinei temperatūrai)

14 GJ

Per metus suvartojamos elektros energijos kiekis – galu-
tinė energija (šaltesnio klimato sąlygomis)

- kW
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Per metus sunaudojamo kuro kiekis – GCV (šaltesnio kli-
mato sąlygomis)

- GJ

Per metus suvartojamos elektros energijos kiekis – galu-
tinė energija (šiltesnio klimato sąlygomis)

- kW

Per metus sunaudojamo kuro kiekis – GCV (šiltesnio kli-
mato sąlygomis)

- GJ

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvu-
mas (šaltesnio klimato sąlygomis, esant vidutinei tempe-
ratūrai)

95 %

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvu-
mas (šiltesnio klimato sąlygomis, esant vidutinei tempe-
ratūrai)

103 %

Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (šal-
tesnio klimato sąlygomis)

57 %

Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (šiltes-
nio klimato sąlygomis)

85 %

Garso galios lygis (lauke) 68 dB

Modelis teikiamas Sąjungos rinkai nuo 30/12/1899

EPREL registracijos numeris: 252953 https://eprel.ec.europa.eu/qr/252953

Tiekėjas: Daikin Europe N.V. (Gamintojas) Interneto svetainė:

Klientų aptarnavimo tarnyba:

Pavadinimas: Daikin Europe Product Support Interneto svetainė: www.daikin.eu

E. pašto adresas: productsupport@daikineurope.com Telefonas: +3259558111

Adresas:
Zandvoordestraat 300
8400 Oostende
 Belgija
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