Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) 2020/740

Name oder Handelsmarke des Lieferanten

Austone SP-303

Reifentypkennung ‘ Reifenklasse 2100_3894020937 C1
Bezeichnung der Reifengrofle 285/40R21

Symbol der Geschwindigkeitskategorie Y (300 km/h)
Tragfahigkeitskennzahl 109
Tragfahigkeitsversion XL
Kraftstoffeffizienzklasse C
Nasshaftungsklasse C

Klasse des externen Roll- Wert des externen Rollge-

gerduschs réuschs B 75d8
Fir die Nutzung bei extremen Schneeverhiltnissen ge- Nein

eigneter Reifen

Fiir die Nutzung bei extremen Eisverhaltnissen geeigne- Nein

ter Reifen

Datum des Herstellungsbeginns (Woche / Jahr) 27/21

Datum des Herstellungsendes (Woche / Jahr)

Weitere Angaben

EPREL-Eintragungsnummer 1059177

8/06/2021.

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 2

I
O[3

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1059177

Freiwillige Parameter:

Commercial name or trade designation: SP-303

GTIN-Kennung: 6937833551628

Kundenbetreuung:
Name: Produktmarketing
E-Mail-Adresse: info@prinx.eu

Anschrift:
Berliner Allee 47
64295 Darmstadt
Deutschland

Lieferant: Prinx Chengshan Tire Europe GmbH (Importeur)

Website:

Website:

Telefonnummer: 004961512776073
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