
Karta informacyjna produktu
Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/740

Nazwa dostawcy lub znak towarowy ANNAITE

Identyfikator typu opony Klasa opony TE01675 C3

Oznaczenie rozmiaru opony 215/75R17.5

Indeks prędkości J (100 km/h)

Indeks nośności (dla układu pojedynczego) 135

Indeks nośności (dla układu bliźniaczego) 133

Klasa efektywności paliwowej D

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni C

Klasa zewnętrznego hałasu
toczenia

Wartość zewnętrznego ha-
łasu toczenia

B 71 dB

Opona przeznaczona do używania w trudnych warunka-
ch ośnieżenia

Nie

Indeks nośności dla dodatkowego oznaczenia warunków
pracy (dla układu pojedynczego)

-

Indeks nośności dla dodatkowego oznaczenia warunków
pracy (dla układu bliźniaczego)

-

Indeks prędkości (dla dodatkowego oznaczenia warun-
ków pracy)

Data rozpoczęcia produkcji (Tydzień/rok) 51/12

Data zakończenia produkcji (Tydzień/rok) -

Dodatkowe informacje info in english

Numer rejestracyjny EPREL: 1289618

Model wprowadzany do obrotu w Unii od 22/12/2012.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1289618

Dobrowolne parametry:

Commercial name or trade designation: 366

Dostawca: Dutch Bridge International B.V. (Upoważniony przedstawic
iel)

Strona internetowa: Dutchbridgeint.com

Dział obsługi klientów:

Nazwa: Xingyuan Tire Group Co., Ltd. Strona internetowa: www.xingyuangrou
p.com

E-mail: tiandongjie@xingyuangroup.com Telefon: 0546-6506168

Adres:
Xishui Industrial Zone Guangrao County, Dongying City Shandong Province 257336 China (PRC)
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