
Karta informacyjna produktu
Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/740

Nazwa dostawcy lub znak towarowy TECHSHIELD

Identyfikator typu opony Klasa opony TGTLBB8013156/150LM5 C3

Oznaczenie rozmiaru opony 315/70R22.5

Indeks prędkości L (120 km/h)

Indeks nośności (dla układu pojedynczego) 156

Indeks nośności (dla układu bliźniaczego) 150

Klasa efektywności paliwowej D

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni A

Klasa zewnętrznego hałasu
toczenia

Wartość zewnętrznego ha-
łasu toczenia

B 73 dB

Opona przeznaczona do używania w trudnych warunka-
ch ośnieżenia

Tak

Indeks nośności dla dodatkowego oznaczenia warunków
pracy (dla układu pojedynczego)

-

Indeks nośności dla dodatkowego oznaczenia warunków
pracy (dla układu bliźniaczego)

-

Indeks prędkości (dla dodatkowego oznaczenia warun-
ków pracy)

Data rozpoczęcia produkcji (Tydzień/rok) 10/24

Data zakończenia produkcji (Tydzień/rok) -

Dodatkowe informacje

Numer rejestracyjny EPREL: 1995448

Model wprowadzany do obrotu w Unii od 01/05/2024.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1995448

Dobrowolne parametry:

Commercial name or trade designation: V-PRO S2

Dostawca: SENTURY TIRE SL (Producent) Strona internetowa:

Dział obsługi klientów:

Nazwa: oversea Strona internetowa:

E-mail: hellen.yang@senturytire.com Telefon: +86  13708988584

Adres:
Paseo Castellana 90
28046 Madrid
Hiszpania
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