
Produktdatenblatt
Delegierte Verordnung (EU) 2020/740

Name oder Handelsmarke des Lieferanten LINGLONG

Handelsname oder Handelsmarke CROSSWIND A/T100

Reifentypkennung Reifenklasse CROSSWIND A/T100-09 C2

Bezeichnung der Reifengröße 205R16LT 8PR

Symbol der Geschwindigkeitskategorie Q (160 km/h)

Tragfähigkeitskennzahl (für Einzelbereifung) 110

Tragfähigkeitskennzahl (für Doppelbereifung) 108

Kraftstoffeffizienzklasse D

Nasshaftungsklasse C

Klasse des externen Roll-
geräuschs

Wert des externen Rollge-
räuschs

B 73 dB

Für die Nutzung bei extremen Schneeverhältnissen ge-
eigneter Reifen

Ja

Tragfähigkeitskennzahl für die zusätzliche Betriebsken-
nung (für Einzelbereifung)

110

Tragfähigkeitskennzahl für die zusätzliche Betriebsken-
nung (für Doppelbereifung)

108

Symbol der Geschwindigkeitskategorie (für die zusätzli-
che Betriebskennung)

Q (160 km/h)

Datum des Herstellungsbeginns (Woche / Jahr) 45/19

Datum des Herstellungsendes (Woche / Jahr) -

Weitere Angaben

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 06/11/2019

EPREL-Eintragungsnummer 426750 https://eprel.ec.europa.eu/qr/426750

Lieferant: Linglong Germany GmbH (Bevollmächtigter) Website:

Kundenbetreuung:

Name: Linglong Germany Website:

E-Mail-Adresse: LLG_info@linglong.cn Telefonnummer: +49 (0) 173 7530188

Anschrift:
Bahnhofstraße 8
 30159 Hannover
 Deutschland
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