
Scheda informativa del prodotto
Regolamento delegato (UE) n. 2020/740

Nome o marchio del fornitore SAMSON

Denominazione commerciale o di vendita GL251T

Identificativo del tipo di
pneumatico

Classe di pneumatici GL251T-06 C3

Designazione della misura del pneumatico 435/50R19.5

Simbolo della categoria di velocità J 100 km/h

Indice di capacità di carico (per montaggio singolo) 160

Indice di capacità di carico (per montaggio gemellato) -

Categoria di consumo del carburante D

Categoria di aderenza sul bagnato C

Categoria di rumore ester-
no di rotolamento

Valore del rumore esterno
di rotolamento

B 74 dB

Pneumatico per uso in condizioni di neve estreme Sì

Indice di capacità di carico per caratteristica di servizio
aggiuntiva (per montaggio singolo)

-

Indice di capacità di carico per caratteristica di servizio
aggiuntiva (per montaggio gemellato)

-

Simbolo della categoria di velocità (per caratteristica di
servizio aggiuntiva)

Data di inizio produzione (Settimana / Anno) 01/22

Data di fine produzione (Settimana / Anno) -

Indirizzo del fornitore
ADVANCE TYRE(VIETNAM) CO., LTD., 105-109D, 11
0A2, Long Giang industrial park, Tan lap 1 commun
e, Tanphuoc country, Tien Giang province, Vietnam

Informazioni supplementari
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