
Produktinformationsblad
Delegerad förordning (EU) 2020/740

Leverantörens namn eller varumärke SAMSON

Handelsbeteckning eller varubenämning GL267D

Däcktypbeteckning Däckklass GL267D-11 C3

Däckstorleksbeteckning 295/80R22.5

Hastighetskategorisymbol M 130 km/h

Belastningsindex (för enkelmontage) 154

Belastningsindex (för dubbelmontage) 149

Drivmedelseffektivitetsklass C

Klass avseende väggrepp på vått underlag C

Klass i fråga om externt
däck- och vägbanebuller

Värde för externt däck-
och vägbanebuller

B 74 dB

Däck för användning i svåra vinterförhållanden Ja

Belastningsindex för extra driftsbeskrivning (för enkel-
montage)

-

Belastningsindex för extra driftsbeskrivning (för dubbel-
montage)

-

Hastighetskategorisymbol (för extra driftsbeskrivning)

Datum för produktionsstart (Vecka / År) 01/22

Datum för produktionsupphörande (Vecka / År) -

Leverantörens adress
ADVANCE TYRE(VIETNAM) CO., LTD., 105-109D, 11
0A2, Long Giang industrial park, Tan lap 1 commun
e, Tanphuoc country, Tien Giang province, Vietnam

Ytterligare information
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