
Ficha de información del producto
Reglamento Delegado (UE) 2020/740

Nombre o marca comercial del proveedor SAMSON

Nombre comercial o denominación comercial GL665A

Identificador del tipo de
neumático

Clase de neumático GL665A-02 C3

Designación del tamaño de los neumáticos 315/80R22.5

Símbolo de la categoría de velocidad K 110 km/h

Índice de capacidad de carga (para montaje simple) 156

Índice de capacidad de carga (para montaje doble) 150

Clase de eficiencia en términos de consumo de carburan-
te

D

Clase de adherencia en superficie mojada C

Clase de ruido de rodadu-
ra exterior

Valor del ruido de rodadu-
ra exterior

B 74 dB

Neumático para uso en condiciones extremas de nieve Sí

Índice de capacidad de carga para descripción de servicio
adicional (para montaje simple)

-

Índice de capacidad de carga para descripción de servicio
adicional (para montaje doble)

-

Símbolo de categoría de velocidad (para la descripción
de servicio adicional)

Fecha de inicio de la producción (Semana/Año) 01/22

Fecha de finalización de la producción (Semana/Año) -

Dirección del proveedor
ADVANCE TYRE(VIETNAM) CO., LTD., 105-109D, 11
0A2, Long Giang industrial park, Tan lap 1 commun
e, Tanphuoc country, Tien Giang province, Vietnam

Información adicional
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