
Δελτίο πληροφοριών προϊόντος
Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/740

Επωνυμία ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή SAMSON

Εμπορική ονομασία ή διακριτικό σήμα GL251T

Αναγνωριστικό τύπου του
ελαστικού

Κατηγορία ελαστικού GL251T-09 C3

Κωδικός διαστάσεων ελαστικού 385/55R19.5

Σύμβολο κατηγορίας ταχύτητας J 100 km/h

Δείκτης ικανότητας φόρτισης (για μονή τοποθέτηση) 156

Δείκτης ικανότητας φόρτισης (για διπλή τοποθέτηση) -

Κατηγορία εξοικονόμησης καυσίμου D

Κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα C

Κατηγορία εξωτερικού θο-
ρύβου κύλισης

Τιμή εξωτερικού θορύβου
κύλισης

B 74 dB

Ελαστικό για χρήση σε συνθήκες έντονης χιονόπτωσης Ναι

Δείκτης ικανότητας φόρτισης για περιγραφή πρόσθετης
υπηρεσίας (για μονή τοποθέτηση)

-

Δείκτης ικανότητας φόρτισης για περιγραφή πρόσθετης
υπηρεσίας (για διπλή τοποθέτηση)

-

Σύμβολο κατηγορίας ταχύτητας (για περιγραφή πρόσθε-
της υπηρεσίας)

Ημερομηνία έναρξης παραγωγής (Εβδομάδα/Έτος) 01/22

Ημερομηνία λήξης παραγωγής (Εβδομάδα/Έτος) -

Διεύθυνση του προμηθευτή
ADVANCE TYRE(VIETNAM) CO., LTD., 105-109D, 11
0A2, Long Giang industrial park, Tan lap 1 commun
e, Tanphuoc country, Tien Giang province, Vietnam
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