Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for sa vidt angar energimaerkning af

lyskilder

Leverandgrens navn eller varemasrke LIGHT-POINT

Leverandgrens adresse: Legal, Grgnnegade 3, 2. tv 1107 Kgbenhavn K Danmark

Modelidentifikation: 270910 OPTIC LINEAR L1500

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi: LED Ikke-retningsbe- NDLS
stemt (NDSL) el-
ler retningsbestemt
(DLS):
Sokkeltype LED
(eller anden elektrisk kompo-
nent)
Netspaendings- (MLS) eller ik- MLS Tilsluttet lyskilde Ja
ke-netspaendingslyskilde (NM- (CLS):
LS):
Farveindstillelig lyskilde: Nej Kolbe: -
Hgjluminanslysskilde: Nej
Blaendingsafskaermning: Nej Dampbar: Ja
Produktparametre
Parametre Veerdi Parametre Verdi
Generelle produktparametre:
Energiforbrug i taendt tilstand 25 Energieffektivitets- G
(kwh/1000 timer) rundet op til klasse
narmeste hele tal
Nyttelysstrem (duse), med an- 1441iBred Korreleret farvetem- 2700...3000
givelse af om der er tale om lys- kegle (120°) peratur, afrundet til
strommen i en kugle (3602), i en narmeste 100 K, el-
bred kegle (1209) eller i en smal ler intervallet af kor-
kegle (909) relerede farvetem-
peraturer, der kan
indstilles, afrundet
til neermeste 100 K
Teendt tilstand (Pxengt), udtrykt i 25,0 Standbytilstand 0,00
w (Psp), udtrykt i W og
afrundet til anden
decimal
Netveerksstandbyeffekt (Ppet), 0,00 Farvegengivelsesin- 95
for CLS udtrykt i W og afrundet deks (CRI), afrundet
til anden decimal til naermeste hele

tal, eller intervallet
af CRIl-veerdier, der
kan indstilles
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De vydre di- | Hgjde 138 Spektraleffektforde- Se billede pa

mensioner Bredde 138 ling i intervallet 250 sidste side

uden sepa- Dybde 15 nm til 800 nm, ved

rat  styrean- fuld belastning

ordning, lys-

styringsdele

og ikke-belys-

ningsdele (i

mm)

Angivelse af sekvivalent effekt( - Hvis ja, aekvivalent -
effekt (W)
Farvekoordinater (x 0,430
ogy) 0,402

Parametre for LED- og OLED-lyskilder:

R9- 64 Overlevelsesfaktor 0,90

farvegengivelsesindeksveerdi

Lysstrgmsvedligeholdelsesfak- 0,98

tor

Parametre for LED- og OLED-netspandingslyskilder:

Faseforskydningsfaktor (cos ¢1) 0,96 Farvekonsistens i 5
McAdam-ellipser

Angivelse af, at en LED-lyskilde -(b) Hvis ja, angives det -

erstatter et lysstofrgr uden ind- pageldende watt-

bygget forkobling med et be- forbrug (i W)

stemt wattforbrug

Flimmer (Pst LM) 0,1 Stroboskopeffekt 0,3
(SVM)

(@) : ikke relevant

(b)._: : ikke relevant
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Spectral test report for lamp

Froduct type 270900 2000K Tect lima £ 2032-0B-1510.39.00
Product Mo, CP3I20510YS01800-MA CERST-VEOE Test equiprnent : SPEC-2000A Spectrameter
Manufaciurer VELLRICE Operatar TRGE

CIE Color Parameter

Chromaticity coordinatzan=04303  w=04026 u=02453 «=03456 u'=0.2460 »=0.5190
Colortemperature 310TK  (duv=+0.00038)  Color diference: 30CMARSIFIONN=11  Main WNhc=4E7 02 nm Puribe 004
Poak wawlengthAp=619.8  Cantroid wavelengtni538.0 i FAHMAN=1848 nm Calar rallR=0.256 G=0.712 B=0.031

Color rendering indew Ra=94.37  ColorFidelivR=92.27 - Color GamutRg=9804  GARTTEA]
R1=953 RI=G8F R3=1000 R4=96T RA=GAd4 RE=H48 RT=U905 RESBEIZ
RE=63.7 R10=066 R11=084 RI12=821 R13=064 R14=002 R15=000

Color Quality Scale (GRS 0a=A50 0F836 Qp=8a5  Qg=804

=945 QI=89TF 0X=931 OQ4=8958 O5=054 QG6=040 0OF=B87 Gb=012
QU=B2.B  Q10=05T7  O11=084 Q12=814 Q13=056 O14=B22 Q15=BRA

SDCM=5 SDCM=2.1 o
sSpCm=7 L3
SOCH=H

ase

N
)
)

/)

/
N

\

¥=0 435 y=04000 ANSFI000K SDC Chart

Optical Parameter

Luminous flux: 87827 Imn luninous eficiency 47.53 Imbe Radiantflue 2.375W
Engtiy afficiency indesEEl: 0173 Eriergy eficiency class B (U BT4/I013)

Mesoptic vision fuslmy LIEP=1445339 MOVE=290 974 MESI=792176 MESZ=T31524

Electrical Parameter

Voltzge: 218.50 Currential: 0.0850 Wattey): 20,520 Prowser tactor 0.9230

Test Infomation

Temparaturg  Deg © Hurnidity :

Test rangz :380-800nm : Tnrm Peak AD. A054T (74.2%)
Prefieal Ume  (mir) Integral Urme. 88 08 (ms)

MEASUREFINE
Hangzhou Huipo ns ., L. hitpeitwws measurefine com
MNEAR PENDANT L1000 - CP330310YC01800
DOOK. pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)
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Model placed on the Union market from 09/08/2021

EPREL registration number: 1639668

Supplier: LIGHT-POINT A/S (Manufacturer)
Customer care service:
Name: Legal

Email: bkr@light-point.com

Address:
Grgnnegade 3, 2. tv
1107 Kgbenhavn K
Danmark
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https://eprel.ec.europa.eu/qr/16
39668

Website:

Website:
Phone: +4522896666
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https://eprel.ec.europa.eu/qr/1639668
https://eprel.ec.europa.eu/qr/1639668
bkr@light-point.com

