Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for sa vidt angar energimaerkning af

lyskilder

Leverandgrens navn eller varemasrke LIGHT-POINT

Leverandgrens adresse: Legal, Grgnnegade 3, 2. tv 1107 Kgbenhavn K Danmark

Modelidentifikation: 270952 RAW 1

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi: LED Ikke-retningsbe- NDLS
stemt (NDSL) el-
ler retningsbestemt
(DLS):
Sokkeltype LED
(eller anden elektrisk kompo-
nent)
Netspaendings- (MLS) eller ik- MLS Tilsluttet lyskilde Ja
ke-netspaendingslyskilde (NM- (CLS):
LS):
Farveindstillelig lyskilde: Nej Kolbe: -
Hgjluminanslysskilde: Nej
Blaendingsafskaermning: Nej Dampbar: Ja
Produktparametre
Parametre Veerdi Parametre Verdi
Generelle produktparametre:
Energiforbrug i taendt tilstand 6 Energieffektivitets- F
(kwh/1000 timer) rundet op til klasse
narmeste hele tal
Nyttelysstregm (¢duse), med an- 533 i Bred Korreleret farvetem- 3000
givelse af om der er tale om lys- kegle (120°) peratur, afrundet til
strommen i en kugle (3602), i en narmeste 100 K, el-
bred kegle (1209) eller i en smal ler intervallet af kor-
kegle (909) relerede farvetem-
peraturer, der kan
indstilles, afrundet
til neermeste 100 K
Teendt tilstand (Pxengt), udtrykt i 6,0 Standbytilstand 0,00
w (Psp), udtrykt i W og
afrundet til anden
decimal
Netveerksstandbyeffekt (Ppet), 0,00 Farvegengivelsesin- 93
for CLS udtrykt i W og afrundet deks (CRI), afrundet
til anden decimal til naermeste hele

tal, eller intervallet
af CRIl-veerdier, der
kan indstilles
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De vydre di- | Hgjde 47 Spektraleffektforde- Se billede pa

mensioner Bredde 47 ling i intervallet 250 sidste side

uden sepa- Dybde 15 nm til 800 nm, ved

rat  styrean- fuld belastning

ordning, lys-

styringsdele

og ikke-belys-

ningsdele (i

mm)

Angivelse af sekvivalent effekt( - Hvis ja, aekvivalent -
effekt (W)
Farvekoordinater (x 0,434
ogy) 0,394

Parametre for LED- og OLED-lyskilder:

R9- 58 Overlevelsesfaktor 0,90

farvegengivelsesindeksveerdi

Lysstrgmsvedligeholdelsesfak- 0,98

tor

Parametre for LED- og OLED-netspandingslyskilder:

Faseforskydningsfaktor (cos ¢1) 0,96 Farvekonsistens i 5
McAdam-ellipser

Angivelse af, at en LED-lyskilde -(b) Hvis ja, angives det -

erstatter et lysstofrgr uden ind- pageldende watt-

bygget forkobling med et be- forbrug (i W)

stemt wattforbrug

Flimmer (Pst LM) 0,1 Stroboskopeffekt -
(SVM)

(@) : ikke relevant

(b)._: : ikke relevant
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Spectral test report for lamp

Froduct bype (270951 Tect lima CI0J2-08-16 21.47 532
Product Mo, CCIAS0TONJ00630-CE-VBOE Testequipment | SPEC-2000A Spectrometer
Manufaciurer  Wellnics Operator LA

CIE Color Parameter

Chromaticity coordinstzan=0.4245  y=02044 u=02466 w=00420 u'=0.2466 w=035157

Color temperature: 31 46K {du=-000207) Color diference SDCMAMSUFI000)=4.8  Main\Wlid=48302 nm Purity 0.081
Peak wavalengihd=617.6  Controld wavel@engtni5s7.3 nm FYWHMAMNST1E841 nm Calor rallcR=0.250 G=0.723 B=00Z7

Colorrendering index Ra=92.28  Color FidelivR=9078  Golor GamutRo=10066 OA=354 .11
Ri1=81.4 RI=G49 RI=967 R4=954 RA=053 RAE=049 RT=RIE RE=TOA
RE=57.2 RI0=87.7 RI11=856 R12=813 R13=020 R14=077 RIS=E1E

Color Guality Scale(CAE 0a=84.3 GQFE&38 Qp=8967 Op=853

=906 02=8938 03950 Q4=845 05=043 QG=941 C7=000 OB=TOE
QU=56.3 Q10=868 O11=046 0O12=205 @13=011 O14=B67 QI5=BET

SDCM=5 SDCM =4.8
SDCM=F
SOCH=H

)
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2= 435 y=04000 ANSFI000K SDCW Chart

Optical Parameter

Luminoug flux: 53211 I lurninous efficency B2.28 (mbe Radiantfiue 1.241 W
Encroy eiciency indewEEN. 0120 Energy emcianey clags A+ [ELU2T4/2010)

Mesoptic vision flurmy USP=TTE 834 MOVE=4TIAS3 WES1=41T 165 MES3=427.035

Electrical Parametar

Voltaged: 219.30 Currentia): 0.02E0 Watte(¥y]: 5.000 Fowerfactor 0.0740

Test Infomation

Temparsture  :25Deq © Hurnidity 53

Testranyz :380-800nm : Tnrm Feak AD. 45730 (B9.0%)
Preheal time  (mir) Integral time.  161.0% (ms)

MEASUREFINE
Hangzhou Huip ns 't Ca., Lt hitoc e measurefine com
~3A5010MNJ00630-CE-VB06 270952, pdf - Adobe
-ader DC (32-bit)
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Model placed on the Union market from 02/08/2022

EPREL registration number: 1643583

Supplier: LIGHT-POINT A/S (Manufacturer)
Customer care service:
Name: Legal

Email: bkr@light-point.com

Address:
Grgnnegade 3, 2. tv
1107 Kgbenhavn K
Danmark

OhsA0

O[S

https://eprel.ec.europa.eu/qr/16
43583

Website:

Website:
Phone: +4522896666
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https://eprel.ec.europa.eu/qr/1643583
https://eprel.ec.europa.eu/qr/1643583
bkr@light-point.com

