
Ražojuma datu lapa
Deleģētā regula (ES) 65/2014

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme AKPO

Modeļa identifikators WK-9 SATURN PRO60/T09/C16/L06/FA4

Enerģijas patēriņš gadā 51,0 kWh/gadā

Energoefektivitātes klase D

Hidrodinamiskā efektivitāte 8,7

Hidrodinamiskās efektivitātes klase E

Apgaismojuma efektivitāte 29,1 lx/W

Apgaismojuma efektivitātes klase A

Tauku filtrēšanas efektivitāte 68,2 %

Tauku filtrēšanas efektivitātes klase D

Gaisa plūsmas ātrums (minimālais ātrums normālā režī-
mā)

265 m³/h

Gaisa plūsmas ātrums (maksimālais ātrums normālā režī-
mā)

401 m³/h

A-izsvarotās akustiskās jaudas emisija gaisā (minimālais
ātrums normālā režīmā)

59 dB

A-izsvarotās akustiskās jaudas emisija gaisā (maksimālais
ātrums normālā režīmā)

69 dB

Jaudas patēriņš izslēgtā režīmā (W) 0,01 W

Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā (W) 0,36 W

Lapa 1 / 1


