
Ficha de informação do produto
Regulamento Delegado (UE) 2020/740

Nome do fornecedor ou marca KUMHO KLD23

Designação ou marca comercial KLD23

Identificador do tipo de
pneu

Classe de pneus 2344743 C3

Designação da dimensão do pneu 315/60  R22.5

Símbolo de categoria de velocidade L 120 km/h

Índice de capacidade de carga (para rodado simples) 152

Índice de capacidade de carga (para rodado duplo) 148

Classe de eficiência energética B

Classe de aderência em pavimento molhado C

Classe de ruído exterior de
rolamento

Valor de ruído exterior de
rolamento

A 72 dB

Pneu para utilização em condições de neve extremas Sim

Índice de capacidade de carga para descrição de serviço
suplementar (para rodado simples)

-

Índice de capacidade de carga para descrição de serviço
suplementar (para rodado duplo)

-

Símbolo de categoria de velocidade (para a descrição de
serviço suplementar)

Data de início da produção (Semana / Ano) 03/23

Data de fim da produção (Semana / Ano) -

Informações adicionais

Model placed on the Union market from 08/04/2024

EPREL registration number: 1973940 https://eprel.ec.europa.eu/qr/1973940

Supplier: Kumho Tire Europe GmbH (Manufacturer) Website:

Customer care service:

Name: Technical support Website: kumhotire.de

Email: technik@kumhotire.de Phone: 0049-69-9433-1884

Address:
KUMHO TIRE EUROPE GmbH, Brüsseler Platz 1, D-63067 Offenbach, Germany
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