Datablad

Delegeret forordning (EU) nr. 392/2012

Leverandgrens navn eller varemaerke CYLINDA
Modellens identifikationskode TVP 5582
Nominel kapacitet 8,0Kg
Type Kondensator
Energieffektivitetsklasse A++
Veaegtet arligt energiforbrug 234,8 kWh/ar
Automatisk tgrretumbler

Energiforbrug (E dry) 1,95 kWh
Energiforbrug (E dry1/2) 1,06 kWh
Energiforbrug (Eg dry) -kWh
Energiforbrug (Eg dry1/2) - kWh
Energiforbrug (Eg dry,a) -kWh
Energiforbrug (Eg dry1/2,a) -kWh
Effektforbrug i slukket tilstand 0,50 W
Effektforbrug i "left on"-tilstand -W

Normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning er det normale tgrreprogram, som energimaerket og produkt-
databladet henviser til. Dette program er egnet til tgrring af normalvadt bomuldstgj og er det mest effektive program

med hensyn til energiforbrug for bomuld.

Vaegtet programvarighed for normalprogrammet til bo-
muld ved hel og halv fyldning

156 minutter

Programvarighed for normalprogrammet til bomuld ved
hel fyldning (T dry)

197 minutter

Programvarighed for normalprogrammet til bomuld ved
halv fyldning (T dry1/2)

125 minutter

Tgrreevneklasse B

Gennemsnitlig terreevne (C dry) 85%
Gennemsnitlig terreevne (C dry1/2) 85%
Vaegtet tgrreevne 85 %
Lydeffektniveau (vaegtet gennemsnitsvaerdi) 65 dB
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