Razojuma datu lapa

Delegéta regula (ES) 1061/2010
Piegadataja nosaukums vai precu zime
Mode)a identifikators

Nominala ietilpiba
Energoefektivitates klase

Energijas patérins gada

Energijas patérins (Et60)

Energijas patérins (Et60 1/2)
Energijas patérins (Et40 1/2)

Jaudas pateérins izslégtaja rezZima
Jaudas pateérins ieslégtaja rezima
Udens patérin$ gada
CentrifugéSanas efektivitates klase
Maksimalais centrifligas atrums
AtlikuSais mitruma saturs

Bosch
WAN280L3SN
8 kg

A+++

175 kWh/gada
0.92 kWh

0.73 kWh

0.63 kWh

0.12 W

05w

9900 litri/gada
B

1376 apgr./min
53 %

Standarta mazgasanas programmas ir “kokvilnas izstradajumu standarta mazgasanas programma

- =y

60°C temperatura” un “kokvilnas izstradajumu standarta mazgasanas programma 40°C temperatu-

-2

ra

Programmas laiks “kokvilnas izstradajumu stan-
darta mazgasanas programma 60°C temperatira

225 minutes

Programmas laiks kokvilnas izstradajumu standar- 210 minutes

ta mazgasanas programma 60 °C temperatira da-

léja noslodze

Programmas laiks kokvilnas izstradajumu standar- 180 minutes

ta mazgasanas programma 40 °C temperatura da-

léja noslodze
leslegta rezima ilgums

Gaisvadita trokSna emisijas (mazgasanas faze)

minutes
52 dB

Gaisvadita trokSna emisijas (centrifugésanas faze) 74 dB



