Razojuma informacijas lapa
KOMISIJAS DELEGETA REGULA (ES) 2019/2013

INFORMACIJA Vértiba Vieniba
1. Piegadataja nosaukums vai precu zZime LC-Power
2. Modela identifikators LC-M34-UWQHD-100-C
3. Energoefektivitates klase standarta dinamiskaja diapazona (SDR) G
4. Aktiva reZima pieprasita jauda standarta dinamiskaja diapazona 29,6 w
(SDR)
5. Energoefektivitates klase HDR (plass dinamiskais diapazons) neattiecas
6. Aktiva reZima pieprasita jauda HDR (plass dinamiskais diapazons) neattiecas w
7. Pieprasita jauda izslégta reZzima 0,2 w
8. Pieprasita jauda gaidstaves rezima 0,3 w
9. Pieprasita jauda tiklierosas gaidstaves rezZima 0,3 W
10. Elektroniska displeja kategorija Monitors
11. Platuma/augstuma sameérs 21 : 9
12. Ekrana izskirtspéja (pikseli) 3440 x 1440 pikseli
13. Ekrana izmérs pa diagonali 86,0 cm
14. Ekrana izmérs pa diagonali 34 collas
15. Ekrana redzamais laukums 3165,0 em?
16. Izmantota panelu tehnologija LED LCD
17. Ir pieejama spilgtuma automatiska regulésana (ABC) Ja
18. Ir pieejams balss atpaziSanas sensors Né
19. Ir pieejams klatbGtnes telpa sensors Né
20. Attela atsvaidzes intensitate 100 Hz
21. Programmaturas un aparatprogrammaturas atjauninajumu mini-
mala garantéta pieejamiba (I1dz):
22. Rezerves daJu minimala garantéta pieejamiba (lidz)
23. Minimalais garantétais razojumu atbalsts (I1dz)
24. BaroSanas avota tips: lekséjs
i Standartizéts aréjais baroSanas |Standarta nosaukums -
avots (ieklauts raZzojuma kom-
plektacija)
leejas spriegums - Vv
‘Izejas spriegums -
ii Piemérots standartizéts aréjais |Standarta nosaukums -
barosanas avots (ja nav ieklauts
razojuma komplektacija)
Vajadzigais izejas spriegums - i
Vajadzigais stravas stiprums - A
Vajadziga stravas frekvence - Hz
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