Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) 2020/740

Name oder Handelsmarke des Lieferanten

BRIDGESTONE

Handelsname oder Handelsmarke

M-DRIVE 001

Reifentypkennung Reifenklasse

8692 c

Bezeichnung der ReifengroRe

315/80 R22.5

Symbol der Geschwindigkeitskategorie

K 110 km/h

Tragfahigkeitskennzahl (fur Einzelbereifung)

156

Tragfahigkeitskennzahl (fiir Doppelbereifung)

150

Kraftstoffeffizienzklasse

D

Nasshaftungsklasse

B

Klasse des externen Roll- Wert des externen Rollge-

gerauschs rauschs

A 72 dB

Fiir die Nutzung bei extremen Schneeverhaltnissen ge-
eigneter Reifen

Ja

Tragfahigkeitskennzahl fiir die zusatzliche Betriebsken-
nung (fir Einzelbereifung)

Tragfahigkeitskennzahl fir die zusatzliche Betriebsken-
nung (fiir Doppelbereifung)

Symbol der Geschwindigkeitskategorie (fur die zusatzli-
che Betriebskennung)

Datum des Herstellungsbeginns (Woche / Jahr)

27/16

Datum des Herstellungsendes (Woche / Jahr)

Anschrift des Lieferanten

QA Operations, Via del Fosso de
| Salceto 13/15, 00128 Rome, IT

Weitere Angaben

IPC 8692
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