Ficha de informacao do produto

Regulamento Delegado (UE) 2020/740

Nome do fornecedor ou marca

RIKEN

Designac¢do ou marca comercial

ROAD READY S VG

Identificador do tipo de
Classe de pneus

pneu

589862

c

Designac¢do da dimensdo do pneu

385/65R22.5

Simbolo de categoria de velocidade

K 110 km/h

indice de capacidade de carga (para rodado simples)

160

indice de capacidade de carga (para rodado duplo)

Classe de eficiéncia energética

Classe de aderéncia em pavimento molhado

Classe de ruido exterior de | Valor de ruido exterior de

rolamento rolamento

72 dB

Pneu para utilizagdo em condi¢des de neve extremas

indice de capacidade de carga para descricdo de servico
suplementar (para rodado simples)

indice de capacidade de carga para descri¢do de servico
suplementar (para rodado duplo)

Simbolo de categoria de velocidade (para a descrigdo de
servico suplementar)

Data de inicio da produg¢do (Semana / Ano)

15/16

Data de fim da produg¢do (Semana / Ano)

Endereco do fornecedor

Service Consommateurs Michelin, place des Ca
rmes-Déchaux 23, 63000 Clermont-Ferrand, FR

Informacgdes adicionais

385/65R22.5 ROAD READY S TL 160K VG RI
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