Productinformatieblad

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/740

Naam of handelsmerk leverancier MICHELIN

Handelsbenaming X MULTI ENERGY D VQ

Bandentypeaanduiding Bandenklasse 616569 Cc3

Bandenmaataanduiding 315/80R22.5

Snelheidscategoriesymbool L 120 km/h

Belastingsindex (voor enkele montage) 156

Belastingsindex (voor dubbele montage) 150

Brandstofefficiéntieklasse C

Klasse grip op nat wegdek C

Rolgeluidemissieklasse Rolgeluidemissiewaarde B 75 dB

Band voor gebruik bij zware sneeuwval Ja

Belastingsindex voor aanvullende gebruiksindicatie (voor 154

enkele montage)

Belastingsindex voor aanvullende gebruiksindicatie (voor 150

dubbele montage)

Snelheidscategoriesymbool (voor aanvullende gebruiks- M

indicatie)

Datum aanvang productie (Week / Jaar) 10/20

Datum beéindiging productie (Week / Jaar) -

Adres van de leverancier Service Fonsommateurs Michelin, place des Ca
rmes-Déchaux 23, 63000 Clermont-Ferrand, FR

Aanvullende informatie 315/80R22.5 X MULTI ENERGY D TL 156/150L VQ Ml
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