
Produktinformationsblad
Delegerad förordning (EU) 2020/740

Leverantörens namn eller varumärke RIKEN

Handelsbeteckning eller varubenämning ROAD READY T VM

Däcktypbeteckning Däckklass 994452 C3

Däckstorleksbeteckning 385/65R22.5

Hastighetskategorisymbol K 110 km/h

Belastningsindex (för enkelmontage) 160

Belastningsindex (för dubbelmontage) -

Drivmedelseffektivitetsklass C

Klass avseende väggrepp på vått underlag C

Klass i fråga om externt
däck- och vägbanebuller

Värde för externt däck-
och vägbanebuller

A 70 dB

Däck för användning i svåra vinterförhållanden Nej

Belastningsindex för extra driftsbeskrivning (för enkel-
montage)

-

Belastningsindex för extra driftsbeskrivning (för dubbel-
montage)

-

Hastighetskategorisymbol (för extra driftsbeskrivning)

Datum för produktionsstart (Vecka / År) 51/17

Datum för produktionsupphörande (Vecka / År) -

Leverantörens adress
Service Consommateurs Michelin, place des Ca
rmes-Déchaux 23, 63000 Clermont-Ferrand, FR

Ytterligare information 385/65R22.5 ROAD READY T TL 160K VM RI
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