Ficha de informacao do produto

Regulamento Delegado (UE) 2020/740

Nome do fornecedor ou marca

KUMHO KCAO03

Designac¢do ou marca comercial KCAO03
Identificador dotipode | (e de pneus 2243603 c3
pneu

Designac¢do da dimensdo do pneu 295/80R22.5

Simbolo de categoria de velocidade J 100 km/h

indice de capacidade de carga (para rodado simples) 154

indice de capacidade de carga (para rodado duplo) 149

Classe de eficiéncia energética D

Classe de aderéncia em pavimento molhado C

Classe de ruido exterior de | Valor de ruido exterior de

rolamento rolamento 8 73d8
Pneu para utilizagdo em condi¢des de neve extremas Sim

indice de capacidade de carga para descricdo de servico i

suplementar (para rodado simples)

indice de capacidade de carga para descri¢do de servico i

suplementar (para rodado duplo)

Simbolo de categoria de velocidade (para a descrigdo de

servico suplementar)

Data de inicio da produgdo (Semana / Ano) 05/21

Data de fim da produg¢do (Semana / Ano) 05/24

Endereco do fornecedor

Technical support, KUMHO TIRE EUROPE GmbH
, Brisseler Platz 1, D-63067 Offenbach, Germany

Informacgdes adicionais
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