
Karta informacyjna produktu
Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/740

Nazwa dostawcy lub znak towarowy KUMHO KMA03

Nazwa handlowa lub określenie handlowe KMA03

Identyfikator typu opony Klasa opony 2158443 C3

Oznaczenie rozmiaru opony 315/80R22.5

Indeks prędkości K 110 km/h

Indeks nośności (dla układu pojedynczego) 156

Indeks nośności (dla układu bliźniaczego) 150

Klasa efektywności paliwowej D

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni A

Klasa zewnętrznego hałasu
toczenia

Wartość zewnętrznego ha-
łasu toczenia

B 72 dB

Opona przeznaczona do używania w trudnych warunka-
ch ośnieżenia

Nie

Indeks nośności dla dodatkowego oznaczenia warunków
pracy (dla układu pojedynczego)

-

Indeks nośności dla dodatkowego oznaczenia warunków
pracy (dla układu bliźniaczego)

-

Indeks prędkości (dla dodatkowego oznaczenia warun-
ków pracy)

Data rozpoczęcia produkcji (Tydzień/rok) 05/21

Data zakończenia produkcji (Tydzień/rok) 05/24

Adres dostawcy
Technical support, KUMHO TIRE EUROPE GmbH
, Brüsseler Platz 1, D-63067 Offenbach, Germany

Dodatkowe informacje
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