
Fișă cu informații despre produs
Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului KUMHO KXA10

Denumirea comercială KXA10

Identificatorul tipului de
pneu

Clasa de pneuri 2263623 C3

Indicativul dimensiunii pneului 285/70R19.5

Simbolul categoriei de viteză M 130 km/h

Indice de sarcină (pentru montare nejumelată) 146

Indice de sarcină (pentru montare jumelată) 144

Clasa de eficiență a consumului de combustibil C

Clasa de aderență pe teren umed B

Clasa de zgomot exterior
de rulare

Valoarea de zgomot exte-
rior de rulare

A 69 dB

Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă Da

Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimen-
tar (pentru montare nejumelată)

-

Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimen-
tare (pentru montare jumelată)

-

Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciu-
lui suplimentar)

Data începerii producției (Săptămână / An) 05/21

Data încheierii producției (Săptămână / An) 05/24

Adresa furnizorului
Technical support, KUMHO TIRE EUROPE GmbH
, Brüsseler Platz 1, D-63067 Offenbach, Germany

Informații suplimentare
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