
Karta informacyjna produktu
Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/740

Nazwa dostawcy lub znak towarowy Laufenn

Nazwa handlowa lub określenie handlowe i FIT IZ

Identyfikator typu opony Klasa opony 1022673 C1

Oznaczenie rozmiaru opony 205/65R15

Indeks prędkości T 190 km/h

Indeks nośności 94

Wersja nośności SL

Klasa efektywności paliwowej D

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni E

Klasa zewnętrznego hałasu
toczenia

Wartość zewnętrznego ha-
łasu toczenia

B 72 dB

Opona przeznaczona do używania w trudnych warunka-
ch ośnieżenia

Tak

Opona przeznaczona do używania przy silnym oblodze-
niu

Tak

Data rozpoczęcia produkcji (Tydzień/rok) 21/20

Data zakończenia produkcji (Tydzień/rok) -

Dodatkowe informacje

* Opony mające przyczepność na lodzie są specjalnie przeznaczone do nawierzchni drogowych po-
krytych lodem i zbitym śniegiem i powinny być używane wyłącznie w bardzo trudnych warunkach
pogodowych. Używanie opon mających przyczepność na lodzie w lżejszych warunkach pogodowy-
ch może prowadzić do nieoptymalnych wyników, w szczególności w odniesieniu do przyczepności na
mokrej nawierzchni, kierowania pojazdem i zużycia.

Model placed on the Union market from 01/05/2021

EPREL registration number: 493389 https://eprel.ec.europa.eu/qr/493389

Supplier: Hankook Tire Europe GmbH (Manufacturer) Website: https://www.hankooktire.com/glob
al/en/home.html

Customer care service:

Name: Technical Service Website:

Email: Technik@hankookreifen.de Phone: +49 (0) 6102 4318 000

Address:
Siemensstr. 14 D-63263 Neu-Isenburg
 Niemcy
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