Fisa cu informatii despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comerciala a furnizorului Hankook
Denumirea comerciald NORDIK is
Identificatorul tipului de Clasa de pneuri 1020246 o1
pneu

Indicativul dimensiunii pneului 255/65R16

Simbolul categoriei de viteza T 190 km/h

Indicele capacitatii de incdrcare 109

Versiunea de sarcind SL

Clasa de eficienta a consumului de combustibil C

Clasa de aderenta pe teren umed

Clasa de zgomot exterior Valoarea de zgomot exte-

de rulare rior de rulare 8 73d8
Pneu destinat utilizarii in conditii extreme de zapada Da

Pneu destinat utilizarii in conditii extreme de polei Da

Data inceperii productiei (Saptamana / An) 34/20

Data incheierii productiei (Saptamana / An)

Adresa furnizorului

Technical Service, Siemensstr
. 14 D-63263 Neu-Isenburg, DE

Informatii suplimentare

* Pneurile cu aderenta pe gheata sunt proiectate special pentru suprafete de drum acoperite cu

gheata si zapada compacta si ar trebui utilizate numai in conditii climatice extreme. Utilizarea pneu-
rilor cu aderenta pe gheata in conditii climatice mai putin extreme ar putea duce la performante sub
nivelul optim, Tn special in ceea ce priveste aderenta pe teren umed, manipularea si uzura.
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