Produktinformationsblad

Delegerad férordning (EU) 2020/740

Leverantdrens namn eller varumarke Continental
Handelsbeteckning eller varubenamning REGIONAL-TRAFFIC HSR2 ED
Dacktypbeteckning Dackklass 0512039 Cc3
Dickstorleksbeteckning 315/80R 22.5
Hastighetskategorisymbol L 120 km/h
Belastningsindex (for enkelmontage) 156
Belastningsindex (for dubbelmontage) 150
Drivmedelseffektivitetsklass D

Klass avseende vaggrepp pa vatt underlag C

Klass i fraga om externt Véarde for externt dack- B 73 dB
dack- och vagbanebuller och vagbanebuller

Dack fér anvandning i svara vinterforhallanden Nej
Belastningsindex for extra driftsbeskrivning (for enkel- 154

montage)

Belastningsindex for extra driftsbeskrivning (fér dubbel- 150

montage)

Hastighetskategorisymbol (for extra driftsbeskrivning) M

Datum for produktionsstart (Vecka / Ar) 44/09

Datum for produktionsupphdrande (Vecka / Ar)

Leverantorens adress

Continental Reifen Deutschland GmbH, Va
hrenwalder Straf8e 9, 30165 Hannover, DE

Ytterligare information
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