Ficha de informacion del producto

Reglamento Delegado (UE) 2020/740

Nombre o marca comercial del proveedor

Austone SP-902

Nombre comercial o denominacién comercial SP-902
Identificador del tipo de "

neumatico Clase de neumatico 2100_9265021093 c2
Designacién del tamarfio de los neumaticos 265/70R17LT
Simbolo de la categoria de velocidad Q160 km/h

indice de capacidad de carga (para montaje simple) 121

indice de capacidad de carga (para montaje doble) 118

Clase de eficiencia en términos de consumo de carburan- b

te

Clase de adherencia en superficie mojada C

Clase de ruido de rodadu- Valor del ruido de rodadu- 20 dB
ra exterior ra exterior

Neumatico para uso en condiciones extremas de nieve Si

indice de capacidad de carga para descripcion de servicio

adicional (para montaje simple) i

indice de capacidad de carga para descripcién de servicio

adicional (para montaje doble) i

Simbolo de categoria de velocidad (para la descripcidn

de servicio adicional)

Fecha de inicio de la produccién (Semana/Afio) 34/16

Fecha de finalizaciéon de la produccidn (Semana/Afio)

Direccion del proveedor

Produktmarketing, Berliner A
llee 47, 64295 Darmstadt, DE

Informacion adicional
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