Podatkovni list izdelka

Delegirana uredba (EU) $t. 392/2012

Dobaviteljev naziv ali blagovna znamka Miele & Cie KG
Identifikacijska oznaka modela TWR780WP Eco&Steam&9kg
Nazivna zmogljivost 9,0 kg

Tip Kondenzacijski
Razred energijske ucinkovitosti A+++
Ponderirana letna poraba energije 174,0 kWh/annum
Avtomatski susilni stroj

Poraba energije (E dry) 1,47 kWh
Poraba energije (E dry1/2) 0,78 kWh
Poraba energije (Eg dry) -kWh
Poraba energije (Eg dry1/2) -kWh
Poraba energije (Eg dry,a) -kWh
Poraba energije (Eg dry1/2,a) -kWh
Poraba elektri¢ne energije v stanju izkljucenosti 0,20 W
Poraba elektri¢ne energije v stanju pripravljenosti 0,20 W
Trajanje stanja pripravljenosti 15 minut

,standardni program za bombaz”“, uporabljen pri polni in delni obremenitvi je standardni susilni program, na katere-
ga se nanasajo informacije na nalepki in na podatkovni kartici. Ta program je primeren za susenje obicajnega vlaznega
bombazZnega perila in je najucinkovitejsi program za bombaz z vidika porabe energije.

Ponderirani programski ¢as za ,,standardni program za

— . . - 169 minut

bombaz pri polni in delni obremenitvi“
Programski €as za standardni program pranja bombaza .

. . L 220 minut
pri polni obremenitvi (T dry)
Programski ¢as za standardni program pranja bombaza .

. . L 131 minut
pri delni obremenitvi (T dry1/2)
Razred kondenzacijske ucinkovitosti A
Povprecna kondenzacijska ucinkovitost (C dry) 94 %
Povprecna kondenzacijska ucinkovitost (C dry1/2) 94 %
Ponderirana kondenzacijska ucinkovitost 94 %
Raven zvo¢ne moci (ponderirana povprecna vrednost) 62 dB
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