Fiche d’information sur le produit

Réglement délégué (UE) 2020/740

Nom du fournisseur ou marque commerciale

SAVA

Dénomination commerciale

AVANT MS2 PLUS

Référence de type de .
Classe de pneumatique

pneumatique

571100

c

Désignation de la dimension de pneumatique

315/80R22.5

Symbole de catégorie de vitesse

K 110 km/h

Indice de capacité de charge (pour le montage simple)

156

Indice de capacité de charge (indice pour le montage ju-
melé)

150

Classe d’efficacité en carburant

Classe d’adhérence sur sol mouillé

Classe de bruit de roule- Valeur de bruit de roule-

ment externe ment externe

72 dB

Pneumatique pour conditions de neige extrémes

Non

Indice de capacité de charge aux fins de la description de
service supplémentaire (pour le montage simple)

Indice de capacité de charge aux fins de la description de
service supplémentaire (pour le montage jumelé)

Symbole de catégorie de vitesse (pour la description de
service supplémentaire)

Date de début de la production (Semaine/année)

01/16

Date de fin de la production (Semaine/année)

Adresse du fournisseur

Goodyear EPREL Customer Support, Ave
nue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, LU

Informations supplémentaires
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